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Die Kombination aus Roll- und Fensterladen bietet das Beste 
beider Produkte.
Mit einem Rollladen steht man oftmals vor der Wahl: hebt man 
ihn an, um zu lüften oder schließt man ihn, um sich vor den 
Sonnenstrahlen und vor Einbrüchen zu schützen. 
In einer einzigen Lösung ermöglicht Orienta Ihnen Lüften, 
Helligkeit und Sonnenschutz mit höchstem Komfort.

Zur Funktion sind keine Mechanismen in den Führungsschienen 
notwendig, sodass man ihn wie einen normalen Rollladen in 
Neubauten montieren oder bereits vorhandene ersetzen kann.
Er erfordert keine Wartung und garantiert eine dauerhafte 
Funktion.
Die Bewegung des Rollladens ist motorisiert . Auf dem Markt sind 
Motoren mit Fernbedienung und drei Endanschlägen erhältlich.  
Auf diese Weise ist es möglich, die Positionen des aufgerollten, des 
geschlossen und des ausgerichteten Panzers zu speichern.
Es wird die Verwendung von Motoren mit niedriger Drehzahl 
empfohlen, vorzugsweise 12-15 U/min.

ROLLLADEN MIT VERSTELLBAREN 
LAMELLEN, OHNE 
DREHMECHANISMUS

Dank seiner Sonnenschutzfunktion schützt er Räume vor 
direkter Sonneneinstrahlung , fördert den Luftaustausch und 
ermöglicht eine natürliche Klimatisierung der Räume.

Genießen Sie die Freiheit in Ihrem Zuhause.

Orienta ermöglicht es, die Räume in völliger Freiheit zu leben, 
geschützt vor neugierigen Blicken, ohne auf Licht und Luft zu 
verzichten.

Jede Lamelle ö�net sich nach außen wie ein herkömmlicher 
Sonnenschutz. Der Ö�nungswinkel wurde so konzipiert, dass 
er die Sonnenstrahlen optimal abschirmt. Erhellt Räume 
mit indirektem Licht und sorgt für einen e�ektiven 
Luftaustausch.

Da keine Mechanismen vorhanden sind und dank der externen 
Kästen (Außenaufrollung)  kann dieser Rollladen auch bei 
Renovierungen verwendet werden.

WICKLUNGSDURCHMESSER ROLLE Ø 70�mm*

Obligatoris ch bei einer lichten Br eite v on über 2000�mm.
* Wird eine Rolle mit 60�mm verwendet,  müssen von den unten 
angegebenen Wicklungsdurchmessern 10�mm  abgezogen werden. 

Orienta (Innenaufrollung)

H LICHTmaß 
mm

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000

Wicklungsdurch-
messer (mm)

150 155 170 185 195 200 215 225 230 240 250 255

 
Orienta (Außenaufrollung)

H LICHTmaß 
mm

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000

Wicklungsdurch-
messer (mm)

185 190 195 205 210 220 230 240 250 260 270 280
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AUFROLLEN
INNEN

AUFROLLEN
AUSSEN

INNEN INNENAUSSEN AUSSEN

Die in der Tabelle angegebenen 
Durchmesserwerte beziehen sich auf 
den Panzer. Es ist unabdinglich eine 
Toleranz von mindestens 3� cm im 
Inneren des Kastens hinzuzufügen.
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ZWISCHENSTÜTZEN

Je nach Panzerbreite sind Zwischenstützen zur Verstärkung notwendig:

TECHNISCHE MERKMALE

Geschätztes Gewicht mit geschlossener 
Leinwand

9 kg/m 2

Lamellenanzahl pro Meter Höhe 18

Abstand Lamelle-Lamelle, Panzer in 
Sonnenschutzposition

54,9�mm

Abstand Lamelle-Lamelle, Panzer 
geschlossen

63,5�mm

Min./max. Breite fertiger Panzer
von 600*�mm
bis 3300�mm

Min./max. Höhe Lichtmaß
von 800�mm

bis 3000*�mm

Max. m2 9,9 m2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie bitte 
den Hersteller.

ANM.: Der obere Teil des Rollladens besteht aus 5 festen 
Lamellen, um das Aufrollen zu optimieren.

Feste Lamelle
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Endstab mit
Teleskopkopfpro�l
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Kit Seitenstützen

Kit Zwischenstützen

45
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�3�U�R�I�L�O�R���G�L���V�X�S�S�R�U�W�R

Vertikaler Querschnitt

11,7

63
,5

17,4 34,8

28
,9

54
,9

9,
9 60 °

51 °

9 °

30
.9

8

Wenn die Breite des Panzers 2801� mm 
überschreitet und bis zu 3300� mm misst, 
werden die 4 verstellbaren Lamellen in der 
Nähe des Endstabs mit einer Verstärkung 
geliefert, die der Breite des Panzers 
entspricht und folglich werden die vier 
Lamellen zu Blindlamellen.

Innenansicht

Ohne Zwischenstütze
für Breiten

bis 1200�mm

60�mm

Seitenstütze
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60�mm

2 Zwischen- 
stützen 

für Breiten von 
2301 bis
2800�mm

45�mm

45�mm
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1 Zwischenstütze
für Breiten von 

1201 bis
2300�mm
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BERECHNUNGSBEISPIEL DER BREITE DES FERTIGEN PANZERS

UMRECHNUNG ZWISCHEN LICHTMASS UND HÖHE FERTIGER PANZER (mm) 

Nutzbreite 
18/19�mm

Tiefe Führungsschiene
MIN. 24�mm
MAX. 30�mm

Innenbreite Führungsschiene

Die Breite des fertigen Panzers ergibt sich durch Abzug von 
8 bis 10� mm vom Nutzmaß der Innenführung (bezieht sich 
ausschließlich auf die Führungsschienen in diesem Katalog) .

H LICHTMASS H FERTIGER 
PANZER H LICHTMASS H FERTIGER 

PANZER H LICHTMASS H FERTIGER 
PANZER

800 989 1550 1878 2300 2704
850 1053 1600 1942 2350 2767
900 1116 1650 2005 2400 2831
950 1180 1700 2005 2450 2894

1000 1243 1750 2069 2500 2958
1050 1307 1800 2132 2550 3021
1100 1370 1850 2196 2600 3085
1150 1370 1900 2259 2650 3148
1200 1434 1950 2323 2700 3212
1250 1497 2000 2386 2750 3275
1300 1561 2050 2450 2800 3275
1350 1624 2100 2513 2850 3339
1400 1688 2150 2577 2900 3402
1450 1751 2200 2640 2950 3466
1500 1815 2250 2640 3000 3529

AT50019 -  Einbauversion

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite + 40 mm

31,5
24,4

Lichte Breite

20

AT50019 -  Sichtbare Version

31,5 31,5

24,4

Lichte Breite

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite - 23 mm

20 20

AT50010 -  Einbauversion

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite + 24,2 mm

30,8

24,4
7,9

20

7,9 7,9

20

Lichte Breite

AT50035  - Sichtbare Version AT50035  - Einbauversion

28

24

31,3

28

24

31,3

Lichte Breite

28

24

31,3

28

24

31,3

Lichte Breite

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite - 14,6 mm

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite + 48 mm

H
Ö

H
E

 
LI

C
H

T
M

A
S

S
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RAL SOFT * WEIß 9010 SOFT € 282,50

* ELFENBEIN 1013 
SOFT

€ 282,50

*GRAU 7035 SOFT € 282,50

*GRAU 9006 SOFT € 282,50

*GRAU 7016 SOFT € 282,50

**GRÜN 6005 SOFT € 282,50

** BRAUN
8017 SOFT

€ 282,50

RAFFAELLO ** GRAU 
RAFFAELLO

€ 311,60

HOLZ ** WEISS 
GEMASERT

€ 367,25

** DOUGLAS € 367,25

** KIRSCHE € 367,25

** NUSS HELL € 367,25

** NUSS MITTEL € 367,25

** NUSS DUNKEL € 367,25

** OAK € 367,25

** GOLDEN
 OAK

€ 367,25

** NUSSBAUM € 367,25

** GRÜN 
GEMASERT

€ 367,25

VERFÜGBARE FARBEN

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der Holzfarben 
in der gleichen Farbe wie die Lamellen bestellt werden. Für die 
Farben Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 
wird kein Aufpreis verrechnet. Für die Farben Ra�aello +10 %. 
Für die Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, 
kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird der 
gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, muss 
der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.

Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen 
Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion 
und beim Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie 
bitte die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die 
Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und können sich ohne 
Vorankündigung ändern. Irrtümer bzw. Auslassungen typographischer 
Art sind vorbehalten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft 
(rauen) und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger 
Phänomenen wie Kratzer und Unvollkommenheiten, aufgrund der 

Bewegung der Lamellen, unterliegen.
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der Farbkarte verwenden 
wir in jedem Fall die rauen Ausführungen  der gewählten Farbe. Bei 
Farbwünschen in glatter Ausführung der RAL-Farben ist im Voraus ein 
Haftungsausschluss  zu unterzeichnen, der unser Unternehmen von 
jeder unmittelbaren und zukünftigen Haftung für Mängel ausschließt, 
die sowohl bei der Lieferung als auch nach der Installation und 
Verwendung auftreten können.

ANMERKUNGEN
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Gesamtenergiedurchlassgrad gTot
Das in der Berechnung verwendete Glas entspricht der Glasart „C“ 
(doppeltes, transparente, emissionsarmes Glas 4+16+4 mit Argon, 
Ug = 1,2 W/m2 °K g = 0,59) nach EN 13363-1: 2008.

Die berücksichtigten Parameter zur Ausrichtung der Lamellen sind jenen, 
die in den Bezugsnormen angegeben sind: geschlossene Position mit 
Lamellen in 90°-Position in Bezug auf die horizontale Ebene und o�ene 
Position mit Lamellen in 45°-Position in Bezug auf die horizontale Ebene.

Identi�zierungscode 
des Produkts

ORIENTA 2.0

Beschreibung 
des Produkts

Rollladen mit verstellbaren Lamellen, 
ohne Drehmechanismus.

Verwendungszweck

Externer Sonnenschutz nach UNI EN 
13659: 2015. Rollladen für Außen 
ohne Feuerwiderstands- und Rauch-
dichtheitseigenschaften.

Name und Adresse 
des Herstellers

MV LINE SPA Italia
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) 
Zona PIP - Via Umbria, 69

System der Bewer-
tung und Überprü-
fung der Leistungs-
beständigkeit

Das anwendbare System zur Beurteilung 
und Überprüfung der Leistungskonstanz 
(Bewertung und Überprüfung der 
Leistungsbeständigkeit) des Bauproduktes 
ist 4.

Erklärte Leistungen

Windwider-
standsklasse UNI 
EN 13659:2013

Abmessungen 
Lichtmaß

Leistung
Breite 

bis zu (mm)
Höhe(mm)

2000 2500 6

2500 2000 6

3000 2400 4

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zusätzlicher Wärmewiderstand �R: 0,110 (W/m 2K)

ORIENTA MIT LAMELLEN IN VERDUNKELUNGSPOSITION

Farbe WEISS
PASTELL-

FARBE
DUNKEL SCHWARZ

gTot 0,026 0,044 0,062 0,079

Klassi�zierung 
nach UNI EN 
14501:2006

4 4 4 4

ORIENTA MIT LAMELLEN IN SONNENSCHUTZPOSITION

Farbe WEISS
PASTELL-

FARBE
DUNKEL SCHWARZ

gTot 0,102 0,098 0,094 0,090

Klassi�zierung 
nach UNI EN  
14501:2006

3 4 4 4

Wärmedurchgangswerte
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Orienta 2.0 ist ein Beschattungssystem für den Außenbereich, 
das aus Pro�len aus extrudierter Aluminiumlegierung EN AW 6060 
besteht und mit Maßtoleranzen der Dicke in Übereinstimmung 
UNI EN 12020-2:2002 hergestellt wird.
Er besteht aus verstellbaren Lamellen (68,5 x 9,4� mm, 
Aluminiumstärke 0,9�mm) und fünf festen Lamellen (36 x 7,9�mm, 
Aluminiumstärke 0,9�mm).

Die festen Lamellen werden miteinander verhakt und im oberen 
Teil des Panzers platziert, während die beweglichen verstellbaren 
Lamellen durch ein stranggepresstes Aluminiumpro�l, dem 
sogenannten „Haken“, miteinander verbunden sind.
Die verstellbaren Lamellen sind mit einer Dichtung im 
Schließanschlag ausgestattet, um die Bewegung so geräuschlos 
wie möglich zu gestalten.

Im unteren Teil verfügt der Panzer über einen Endstab 
einschließlich Teleskoppro�l mit Bürste, mit den Abmessungen 
58,3 x 15�mm.
Der Rollladen Orienta 2.0 verfügt über drei Positionierungsmodi:
a. Panzer o�en;
b. Panzer geschlossen;
c. Panzer abgesenkt mit Lamellen in Sonnenschutzposition mit 
einer 51°-Neigung in Bezug auf die vertikale Ebene.

Die besondere Form der Lamellen ermöglicht die Installation des 
Panzers sowohl mit Innen- als auch Außenaufrollung; wenn die 
Achse der Rolle in Bezug auf die Gleitführungen außerhalb des 
Hauses platziert ist.

Die verschiedenen Positionen der Lamellen ermöglichen es, die 
Leistung des Rollladens und die Funktion des Sonnenschutzes 
in einem einzigen Produkt zu vereinen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, die Lichtmenge und die einströmende Luft 
anzupassen, um eine gute Beschattung zu gewährleisten.

Jedes Eindringen von Licht ist hinsichtlich der 
Konstruktionsspezi�kationen des Produkts als produktspezi�sch 
zu betrachten.

Der Panzer zeichnen sich durch einen Sonnendurchlässigkeitsfaktor 
von 0,026 bei geschlossener und 0,102 bei geö�neter Position 
der Lamellen aus (Werte berechnet gemäß UNI EN 13363-1:2008 
und UNI EN 14501:2006 für weiße Panzer in Verbindung mit 

doppteltem transparenten Glas mit niedrigem Emissionsgrad und 
Argon mit Ug=1,2 und W/m2°K und g = 0,59).
Die Lamellen, aus denen der aufrollbare Panzer besteht, sind an 
den Enden mit Scharnieren versehen, damit sie sich ö�nen lassen.

Die Ausrichtung erfolgt mit Hilfe des „Kit Seitenstützen“, bestehend 
aus einem stranggepressten Pro�l aus Aluminiumlegierung (sog. 
Seitenstütze), lackiert in der gleichen Farbe wie die Lamellen 
und entsprechend geformt, um eine drehende Kopplung mit der 
beweglichen Lamelle zu gewährleisten. Dieses Pro�l wird mit einer 
Nylonkappe kombiniert, die die Funktion hat, es zu blockieren und 
abzudecken.
Die verwendeten Materialien benötigen für ihre korrekte Funktion 
keine Schmiermittel.

Über einer Breite von 1200�mm und bis 2300�mm verfügen die 
Lamellen Verstärkungsstützen (eine pro Lamelle), die in Bezug 
auf die Breite des Panzers in der Mitte positioniert sind und die 
Widerstandseigenschaften verbessern und die Verformung des 
Panzers vermeiden.

Für Breiten über 2300�mm bis 2800�mm verfügt der Panzer über 
zwei Stüzten, die auf 1/3 und 2/3 der Panzerbreite positioniert 
sind. Sie verfügen über die gleichen Eigenschaften wie die 
Einzelstütze.

Bei Breiten über 2800�mm und bis 3300�mm verfügt der Panzer 
immer über zwei Stützen, die auf 1/3 und 2/3 seiner Breite 
positioniert sind. Darüber hinaus verfügt er über 4 verstellbare 
Blindlamellen, die nahe am Endstab positioniert sind.

Die Verstärkungsstützen sind aus stranggepresstem Aluminium 
und in der gleichen Farbe wie der Panzer.

Die Ober�ächenbehandlung der Pro�le erfolgt durch 
Pulverbeschichtung mit thermoplastischen Harzen. Die 
verwendeten Pulver verleihen dem Panzer kratzfeste 
Eigenschaften und ein kleinkörniges (geprägtes) Aussehen.

Die Installation des Produkts muss von spezialisiertem 
technischen Personal durchgeführt werden.

Das Produkt muss in autorisierten Sammelstellen entsorgt werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS





2. MINI
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Mit seinen Lamellen mit reduziertem Achsabstand ermöglicht das 
MINI-Modell alle Vorteile des Rollladens Orienta 2.0 auch auf engstem 
Raum zu nutzen. Dank des kleineren Wicklungsdurchmessers eignet 
er sich auch für Kästen, die kleiner als die Standardkästen sind.

Die 14� mm breiten und mit Bürste ausgestatteten 
Seitenführungsschienen können auch in bereits vorhandenen 
Rollladenschienen eingesetzt werden, um eine schnelle und einfache 
Montage zu ermöglichen.

Auch die Privatsphäre hat sich verbessert, da die Sicht von außen 
reduziert wurde, wenn sich die Lamellen in der Sonnenschutzposition 
be�nden.

MINI ORIENTA: DIE IDEALE 
PLATZSPARENDE EINBAULÖSUNG.

MINI

Der Ö�nungswinkel der Lamellen bietet eine gute 
Abschirmung vor Sonneneinstrahlung und erhellt die 
Räume mit indirektem Licht sowie sorgt für einen e�ektiven 
Luftaustausch. 

Sein Aussehen passt sich allen Architekturstilen an.
Er ist auch für Renovierungen geeignet und kann auch mit 
Mini-Außenkästen (Außenaufrollung) verwendet werden.

MINI ORIENTA IST EIN ROLLLADEN 
AUS STRANGGEPRESSTEM 
ALUMINIUM MIT DEN 
EIGENSCHAFTEN EINES 
SONNENSCHUTZES

H LICHTmaß 
(mm)

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000

Wicklungsdurch-
messer (mm)

125 133 138 140 162 170 174 182 190 190 201 210

H LICHTmaß 
mm

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500 2800 3000

Wicklungsdurch-
messer (mm)

130 140 145 152 175 181 183 190 196 196 210 222

MINI ORIENTA mit Innenaufrollung

MINI ORIENTA REVERSE mit Außenaufrollung

WICKLUNGSDURCHMESSER ROLLE Ø 60�mm

LU
C

E
 A

R
C

H
.

LU
C

E
 A

R
C

H
.

AUFROLLEN
INNEN

AUFROLLEN
AUSSEN

INNEN INNENAUSSEN AUSSEN

ANM.: Für Lichtmaße über 2000� mm wird die Rolle mit 70� mm 
empfohlen. Bei Motoren mit über 50�Nm ist sie zwingend erforderlich. 
Bei der Verwendung der Rolle mit 70� mm müssen 10� mm zum 
Wicklungsdurchmesser in der obigen Tabelle hinzugefügt w erden.

Die in der Tabelle angegebenen 
Durchmesserwerte beziehen sich auf den 
Panzer. Es ist unabdinglich eine Toleranz 
von mindestens 3� cm im Inneren des 
Kastens hinzuzufügen.
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TECHNISCHE MERKMALE

Geschätztes Gewicht mit 
geschlossener Leinwand

8 kg/m 2

Lamellenanzahl pro Meter Höhe 24

Abstand Lamelle-Lamelle, mit Panzer 
in Sonnenschutzposition

42,0�mm

Abstand Lamelle-Lamelle, mit 
geschlossenem Panzer

47,3�mm

Min./max. Breite fertiger Panzer
von 600*�mm
bis 3000�mm

Min./max. Höhe Lichtmaß
von 800�mm
bis 3000�mm

Max. m2 9,0

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

ANM.: Der obere Teil des Rollladens besteht aus 5 
festen Lamellen, um das Aufrollen zu optimieren.

ZWISCHENSTÜTZEN

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Feste Lamelle

���
���

����

Verstellbare Lamelle

��������

���
���

Haken

��������

���
���

Endstab mit
Teleskopkopfpro�l

���
���

������ ��������

��������

����

Zwischenstütze

45

��

��������

Kit Seitenstützen

8,4

47
,3

13,3

50 °

9 °

42

30
.9

8

Vertikaler   Querschnitt

18,7

1 
Zwischenstütze
für Breiten von 

1201 bis
2000�mm

2 Zwischenstützen für 
Breiten von 2001mm bis 

2600mm

Innenansicht

Ohne 
Zwischenstütze

für Breiten
bis 1200�mm

�����7�\�S�H
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45�mm

60�mm

Seitenstütze
laterale

60�mm
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45�mm

2 Zwischenstützen plus 4 verstellbare 
Lamellen in der Nähe des Endstabs, für 
Panzerbreiten von 2601�mm bis 3000�mm

45�mm

Zwischenstütze
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UMRECHNUNG ZWISCHEN LICHTMASS UND HÖHE FERTIGER 
PANZER (mm) 

H LICHTMASS
H FERTIGER 

PANZER
H LICHTMASS

H FERTIGER 
PANZER

H LICHTMASS
H FERTIGER 

PANZER

800 985 1550 1837 2300 2641
850 1033 1600 1884 2350 2735
900 1080 1650 1931 2400 2783
950 1127 1700 1978 2450 2830

1000 1222 1750 2026 2500 2877
1050 1269 1800 2120 2550 2925
1100 1316 1850 2168 2600 3019
1150 1363 1900 2215 2650 3067
1200 1411 1950 2262 2700 3114
1250 1458 2000 2310 2750 3161
1300 1553 2050 2404 2800 3209
1350 1600 2100 2452 2850 3303
1400 1647 2150 2499 2900 3350
1450 1695 2200 2546 2950 3398
1500 1742 2250 2594 3000 3445

BERECHNUNGSBEISPIEL DER BREITE DES FERTIGEN PANZERS

H
Ö

H
E

 
LI

C
H

T
M

A
S

S

24 24

7,57,5

28,330,8 Lichte Breite

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite + 33 mm

AT50021 -  Einbauversion

AT50031 -  Sichtbare Version

Lichte Breite - 15,2 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Lichte Breite
31,6 31,6

24 24

AT50031 -  Einbauversion

24

28,5 28,5

Lichte Breite + 48 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Lichte Breite

24

AT50033  - Sichtbare Version AT50033  - Einbauversion

28,5

24

28,5

24

Lichte Breite

28,5

31,6

24

28,5

24

31,6

Lichte Breite

Lichte Breite - 15,2 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Lichte Breite + 48 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Nutzbreite 
14/15�mm

Tiefe Führungsschiene
MIN. 24�mm
MAX. 30�mm

Innenbreite Führungsschiene

Die Breite des fertigen Panzers ergibt sich durch Abzug von 
8 bis 10� mm vom Nutzmaß der Innenführung (bezieht sich 
ausschließlich auf die Führungsschienen in diesem Katalog) .
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VERFÜGBARE FARBEN

RAL SOFT * WEIß 9010 SOFT € 324,90

* ELFENBEIN 1013 
SOFT

€ 324,90

*GRAU 7035 SOFT € 324,90

*GRAU 9006 SOFT € 324,90

*GRAU 7016 SOFT € 324,90

**GRÜN 6005 SOFT € 324,90

** BRAUN
8017 SOFT

€ 324,90

RAFFAELLO ** GRAU 
RAFFAELLO

€ 358,40

HOLZ ** WEISS 
GEMASERT

€ 422,40

** DOUGLAS € 422,40

** KIRSCHE € 422,40

** NUSS HELL € 422,40

** NUSS MITTEL € 422,40

** NUSS DUNKEL € 422,40

** OAK € 422,40

** GOLDEN
 OAK

€ 422,40

** NUSSBAUM € 422,40

** GRÜN 
GEMASERT

€ 422,40

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der Holzfarben 
in der gleichen Farbe wie die Lamellen bestellt werden. Für die 
Farben Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 
wird kein Aufpreis verrechnet. Für die Farben Ra�aello +10 %. 
Für die Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, 
kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird der 
gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, muss 
der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.

Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion und 
beim Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie bitte die 
vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die Preise verstehen 
sich ohne Mehrwertsteuer und können sich ohne Vorankündigung ändern. 
Irrtümer bzw. Auslassungen typographischer Art sind vorbehalten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft 
(rauen) und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger 
Phänomenen wie Kratzer und Unvollkommenheiten, aufgrund der 
Bewegung der Lamellen, unterliegen.

ANMERKUNGEN
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der Farbkarte 
verwenden wir in jedem Fall die rauen Ausführungen  der 
gewählten Farbe. Bei Farbwünschen in glatter Ausführung 
der RAL-Farben ist im Voraus ein Haftungsausschluss  zu 
unterzeichnen, der unser Unternehmen von jeder unmittelbaren 
und zukünftigen Haftung für Mängel ausschließt, die sowohl bei 
der Lieferung als auch nach der Installation und Verwendung 
auftreten können.
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des Produkts

ORIENTA MINI

Beschreibung 
des Produkts

Rollladen mit verstellbaren Lamellen, 
ohne Drehmechanismus.

Verwendungszweck

Externer Sonnenschutz nach UNI EN 
13659: 2015. Rollladen für Außen 
ohne Feuerwiderstands- und Rauch-
dichtheitseigenschaften.

Name und Adresse 
des Herstellers

MV LINE SPA Italia
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) 
Zona PIP - Via Umbria, 69

System der Bewer-
tung und Überprü-
fung der Leistungs-
beständigkeit

Das anwendbare System zur Beurteilung 
und Überprüfung der Leistungskonstanz 
(Bewertung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit) des Bauproduktes ist 4.

Erklärte Leistungen

Windwider-
standsklasse 
UNI EN 13659: 
2015

Abmessungen 
Lichtmaß

Leistung
Breite 

bis zu (mm)
Höhe(mm)

1500 2400 6

2000 2400 5

3000 2400 4

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Zusätzlicher Wärmewiderstand �R: 0,1102 W/m 2K  
(UNI EN 13659)

Wärmedurchgangswerte
Rollladen mit verstellbaren Lamellen 

in geschlossener Position
Rollladen mit verstellbaren Lamellen 

in o�ener Position

Art des Glases Bezugswert Farbe Weiss
Pastell-
farbe 

Dunkel Schwarz Weiss
Pastell-
farbe 

Dunkel Schwarz

4
16 argon

4 b.e.
nach

UNI EN
14501:2006

Ug: 
W/m 2K

1,2
gsh+gl 
(gTot)

0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09

g: 0,59
Klassi�zierung  
nach UNI EN: 
14501:2006

Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 3 Klasse 3 Klasse 4 Klasse 4

3/3,1
15 argon
3/3.1 b.e.

Ug: 
W/m 2K

1,0
gsh+gl 
(gTot)

0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08

g: 0,47
Klassi�zierung  
nach UNI EN: 
14501:2006

Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4

3/3,1
24 argon
3/3.1 b.e.

Ug: 
W/m 2K

1,0
gsh+gl 
(gTot)

0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08

g: 0,47
Klassi�zierung  
nach UNI EN: 
14501:2006

Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4 Klasse 4

Die berücksichtigten Parameter zur Ausrichtung der Lamellen sind 
jenen, die in den Bezugsnormen angegeben sind: geschlossene 
Position mit Lamellen in 90°-Position in Bezug auf die horizontale 
Ebene und o�ene Position mit Lamellen in 45°-Position in Bezug 
auf die horizontale Ebene.
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TAMini Orienta ist ein Beschattungssystem für den Außenbereich, 
das aus Pro�len aus extrudierter Aluminiumlegierung EN AW 6060 
besteht und mit Maßtoleranzen der Dicke in Übereinstimmung 
UNI EN 12020-2:2002 hergestellt wird.
Er besteht aus verstellbaren Lamellen (51,9 x 7,2� mm, 
Aluminiumstärke 0,9�mm) und fünf festen Lamellen (36 x 7,9�mm, 
Aluminiumstärke 0,9�mm).

Die festen Lamellen werden miteinander verhakt und im oberen 
Teil des Panzers platziert, während die beweglichen verstellbaren 
Lamellen durch ein stranggepresstes Aluminiumpro�l, dem 
sogenannten „Haken“, miteinander verbunden sind.
Die verstellbaren Lamellen sind mit einer Dichtung im 
Schließanschlag ausgestattet, um die Bewegung so geräuschlos 
wie möglich zu gestalten.

Im unteren Teil verfügt der Panzer über einen Endstab 
einschließlich Teleskoppro�l mit Bürste, mit den Abmessungen 
57,2 x 8,5�mm.
Der Panzer kann in Führungsschienen aus stranggepresstem 
Aluminium mit einer Mindestbreite von 14� mm und einer 
maximalen Tiefe von 30� mm gleiten. Diese Besonderheit 
ermöglicht eine einfache und nicht-invasive Installation des 
Produkts während der Renovierungsphase. Tatsächlich ist es 
möglich, die Führungsschienen in die vorhandenen einzufügen.  

Der Rollladen Mini Orienta verfügt über drei Positionierungsmodi:
a. Panzer o�en;
b. Panzer geschlossen;
c. Panzer abgesenkt mit Lamellen in Sonnenschutzposition mit 
einer 41°-Neigung in Bezug auf die vertikale Ebene.

Die besondere Form der Lamellen ermöglicht die Installation des 
Panzers sowohl mit Innen- als auch Außenaufrollung; wenn die 
Achse der Rolle in Bezug auf die Gleitführungen außerhalb des 
Hauses platziert ist.

Die verschiedenen Positionen der Lamellen ermöglichen es, die 
Leistung des Rollladens und die Funktion des Sonnenschutzes 
in einem einzigen Produkt zu vereinen. Darüber hinaus besteht 
die Möglichkeit, die Lichtmenge und die einströmende Luft 
anzupassen, um eine gute Beschattung zu gewährleisten.

Der Panzer zeichnen sich durch einen Sonnendurchlässigkeitsfaktor 
von 0,026 bei geschlossener und 0,102 bei geö�neter Position 
der Lamellen aus (Werte berechnet gemäß UNI EN 13363-1:2008 

und UNI EN 14501:2006 für weiße Panzer in Verbindung mit 
doppteltem transparenten Glas mit niedrigem Emissionsgrad und 
Argon mit Ug=1,2 und W/m2°K und g = 0,59).
Jedes Eindringen von Licht ist hinsichtlich der 
Konstruktionsspezi�kationen des Produkts als produktspezi�sch 
zu betrachten.

Die Lamellen, aus denen der aufrollbare Panzer besteht, sind an 
den Enden mit Scharnieren versehen, damit sie sich ö�nen lassen. 

Die Ausrichtung erfolgt mit Hilfe des „Kit Seitenstützen“, bestehend 
aus einem stranggepressten Pro�l aus Aluminiumlegierung (sog. 
Seitenstütze), lackiert in der gleichen Farbe wie die Lamellen 
und entsprechend geformt, um eine drehende Kopplung mit der 
beweglichen Lamelle zu gewährleisten. Dieses Pro�l wird mit einer 
Nylonkappe kombiniert, die die Funktion hat, es zu blockieren und 
abzudecken.
Die verwendeten Materialien benötigen für ihre korrekte Funktion 
keine Schmiermittel.

Über einer Breite von 1200�mm und bis 2000�mm verfügen die 
Lamellen Verstärkungsstützen (eine pro Lamelle), die in Bezug 
auf die Breite des Panzers in der Mitte positioniert sind und die 
Widerstandseigenschaften verbessern und die Verformung des 
Panzers vermeiden.

Bei Breiten über 2000�mm und bis 3000�mm verfügt der Panzer 
immer über zwei Stützen, die auf 1/3 und 2/3 seiner Breite 
positioniert sind. Darüber hinaus verfügt er über 4 verstellbare 
Blindlamellen, die nahe am Endstab positioniert sind. Die Funktion 
der Stützen und Lamellen besteht darin, den Widerstand zu 
verbessern und die Verformung des Panzers zu vermeiden. 

Die Verstärkungsstützen sind aus stranggepresstem Aluminium 
und in der gleichen Farbe wie der Panzer.

Die Ober�ächenbehandlung der Pro�le erfolgt durch 
Pulverbeschichtung mit thermoplastischen Harzen. Die 
verwendeten Pulver verleihen dem Panzer kratzfeste 
Eigenschaften und ein kleinkörniges (geprägtes) Aussehen.

Die Installation des Produkts muss von spezialisiertem 
technischen Personal durchgeführt werden.

Das Produkt muss in autorisierten Sammelstellen entsorgt 
werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS





3. SEKURLOOK
SEKURCLIM
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SEKURLOOK
SEKURCLIM SCHUTZ UND KOMFORT FÜR OHRE 

RÄUME, OHNE JEGLICHEN VERZICHT.

SEKURCLIM

Schutz vor Insekten 
der Durchmesser der Mikroperforation den 
Eintritt der lästigsten Insekten nicht zulässt.

300 % mehr Licht als bei einem herkömmlichen 
Rollladen.

Mikroperforation
Reduziert die Sonneneinstrahlung erheblich 
und sorgt für eine angenehme Helligkeit in den 
Räumen.

Einbruchschutz
Ein Mechanismus, der das Eindringen von 
außen verhindert.

10 % besser Belüftung als bei einem 
herkömmlichen Rollladen.

Vorteile

SEKURLOOK

Einbruchschutz
Ein Mechanismus, der das Eindringen von 
außen verhindert.

Vorteile

Höhere Helligkeit
Sekurlook ermöglicht es, die Menge des 
direkten Lichts in unseren Räumen anzupassen.

Bessere Belüftung 
Die Schlitzen machen dieses Produkt unent-
behrlich, wenn eine bessere Belüftung und ein 
besserer Schutz der Räume erforderlich ist.

Raumkomfort
Sekurlook ermöglicht es, die richtige Balance 
zwischen Luft und Licht zu �nden, um das 
Wohlbe�nden zu steigern.

Sekurclim - Sekurlook sind in Klasse 2 
klassi�ziert, verfügen über einen Einbruchschutz, 
mit Hilfe von mäßigen Schutzketten.
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Sekurclim  ist der Rollladen mit mikroperforierten Lamellen, der die 
Helligkeit der Umgebung reguliert und eine optimale Belüftung und ein 
hohes Maß an Sicherheit gewährleistet. 
Dank des Kopplungssystems zwischen den Lamellen und der 
Verwendung spezieller selbstsichernder Pro�le kann der Rollladen einem 
Au�eben von außen entgegenwirken.

Sekurlook  ist der Rollladen mit Lamellen, der einen breiten Luft- 
und Lichtdurchlass bietet. Die Schlitzabmessungen 120 x 12� mm 
gewährleistet einen e�ektiven Sonnenschutz am Tag und einen 
schnellen und sicheren Luftaustausch.
Er widersetzt sich e�ektiv jedem Anheben von außen, da
er das gleiche Kupplungssystem zwischen den Lamellen und die gleichen 
selbsthemmenden Pro�le verwendet wie der Sekurclim.

Schritt

12

120 30

SEKURCLIM MIT HALBOFFENEM 
PANZER

SEKURLOOK MIT HALBOFFENEM 
PANZER

SEKURCLIM UND SEKURLOOK MIT 
GESCHLOSSENEM PANZER
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Die besondere Anordnung der Komponenten (Pro�le und Kappen) sorgt dafür, 
dass der Sekurclim/look in der vollständig geschlossenen Position ein Anheben 
verhindert.
Tatsächlich dreht sich der STSK03-Haken, wenn er von unten nach oben 
gedrückt wird, in den Führungsschienen und erzeugt Kontaktpunkte mit ihren 
Dichtungen.
Auf diese Weise werden Reibungskräfte erzeugt, die dem Au�eben e�ektiv 
entgegenwirken. 

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Vertikaler

Querschnitt
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WICKLUNGSDURCHMESSER ROLLE Ø 60�mm

H LICHTmaß 
mm

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2500

Wicklungsdurch-
messer (mm)

145 160 180 185 195 210 214 218 225

ANM.: Rolle mit 70�mm obligatorisch bei Motoren mit über 50�Nm. 
In diesem Fall sind zu den Wicklungsdurchmessern in der obigen Tabelle 10� mm 
hinzuzufügen.

STSK02

STSK04

STSK03

 

Kappen für Lamellen

AT60003

AT60004

AT60001

AT60002

Die in der Tabelle angegebenen 
Durchmesserwerte beziehen sich 
auf den Panzer. Es ist unabdinglich 
mindestens 2�cm Toleranz im
Inneren des Kastens hinzuzufügen.
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TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht geschlossene Lamellenleinwand 12 kg/m 2

Min./max. Höhe Lichtmaß
von 800�mm
bis 2500�mm

Min./max. Breite fertiger Panzer
von 600*�mm
bis 3000�mm

Zwischenachse Lamellen im Block 42,6�mm

Zwischenachse Lamellen in Verlängerung 71�mm

Anzahl der Lamellen im Block 20 Einh./m

Anzahl der Lamellen in Verlängerung 14 Einh./m

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie bitte 
den Hersteller.

ANM.: Der untere Bereich des Rollladens besteht aus 5 
Blindlamellen in der Nähe des Endstabs.

Feste Lamelle ���
���

��������

Haken

��������

���
���

Hohllamelle
��������

��

Lamelle mit Mikrolöchern
Sekurclim

�/�D�P�H�O�O�D���P�L�F�U�R�I�R�U�D�W�D�������D�V�R�O�D�W�D

��������

���
���

Lamelle mit Öse Sekurlook

�/�D�P�H�O�O�D���P�L�F�U�R�I�R�U�D�W�D�������D�V�R�O�D�W�D

��������

���
���

Abschluss
(solange der Vorrat reicht) ��������

��

�7�H�U�P�L�Q�D�O�H

Endstab für Sekurclim Sekurlook in Rc2
54

8.8

60
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UMRECHNUNG ZWISCHEN LICHTMASS UND HÖHE FERTIGER 
PANZER (mm) 

H LICHTMASS
H FERTIGER 

PANZER
H LICHTMASS

H FERTIGER 
PANZER

H LICHTMASS
H FERTIGER 

PANZER

800 1000 1400 1650 2000 2300
850 1050 1450 1700 2050 2400
900 1100 1500 1750 2100 2450
950 1150 1550 1800 2150 2500

1000 1200 1600 1850 2200 2550
1050 1250 1650 1950 2250 2600
1100 1300 1700 2000 2300 2650
1150 1350 1750 2050 2350 2700
1200 1400 1800 2100 2400 2750
1250 1500 1850 2150 2450 2800
1300 1550 1900 2200 2500 2850
1350 1600 1950 2250

BERECHNUNGSBEISPIEL DER BREITE DES FERTIGEN PANZERS

H
Ö

H
E

 
LI

C
H

T
M

A
S

S

Nutzbreite 
14/15�mm

Tiefe Führungsschiene
MIN. 24�mm

Innenbreite Führungsschiene

Die Breite des fertigen Panzers ergibt sich durch Abzug von 8 
bis 10�mm vom Nutzmaß der Innenführung (bezieht sich aus -
schließlich auf die Führungsschienen in diesem Katalog) .

24 24

7,57,5

28,330,8 Lichte Breite

Abmessungen des fertigen Panzers
Lichte Breite + 33 mm

AT50021 -  Einbauversion

Lichte Breite - 15,2 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Lichte Breite
31,6 31,6

24

AT50031 -  Sichtbare Version

24

24

28,5 28,5

Lichte Breite + 48 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Lichte Breite

AT50031 -  Einbauversion

24

AT50033  - Sichtbare Version AT50033  - Einbauversion

28,5

24

28,5

24

Lichte Breite

28,5

31,6

24

28,5

24

31,6

Lichte Breite

Lichte Breite - 15,2 mm
Abmessungen des fertigen Panzers

Lichte Breite + 48 mm
Abmessungen des fertigen Panzers
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VERFÜGBARE FARBEN

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

SEKURCLIM SEKURLOOK

HOLZ ** WEISS 
GEMASERT

€ 448,00 € 484,00

** DOUGLAS € 448,00 € 484,00

** KIRSCHE € 448,00 € 484,00

** NUSS HELL € 448,00 € 484,00

** NUSS MITTEL € 448,00 € 484,00

** NUSS DUNKEL € 448,00 € 484,00

** OAK € 448,00 € 484,00

** GOLDEN
 OAK

€ 448,00 € 484,00

** NUSSBAUM € 448,00 € 484,00

** GRÜN 
GEMASERT

€ 448,00 € 484,00

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

RAL SOFT * WEIß 9010 
SOFT

€ 344,10 € 371,95

* ELFENBEIN 
1013 SOFT

€ 344,10 € 371,95

* GRAU 7035 
SOFT

€ 344,10 € 371,95

* GRAU 9006 
SOFT

€ 344,10 € 371,95

* GRAU 7016 
SOFT

€ 344,10 € 371,95

** GRÜN 6005 
SOFT

€ 344,10 € 371,95

** BRAUN
8017 SOFT

€ 344,10 € 371,95

RAFFAELLO ** GRAU 
RAFFAELLO

€ 380,00 € 411,00

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der 
Holzfarben in der gleichen Farbe wie die Lamellen 
bestellt werden. Für die Farben Ral 9010 - 1013 - 
7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 wird kein Aufpreis 
verrechnet. Für die Farben Ra�aello +10 %. Für die 
Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, 
kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird 
der gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, 
muss der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.

Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion und beim 
Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie bitte die vom 
Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die Preise verstehen sich ohne 
Mehrwertsteuer und können sich ohne Vorankündigung ändern. Irrtümer bzw. 
Auslassungen typographischer Art sind vorbehalten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft (rauen) 
und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger Phänomenen 
wie Kratzer und Unvollkommenheiten, aufgrund der Bewegung der Lamellen, 
unterliegen.

ANMERKUNGEN
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der 
Farbkarte verwenden wir in jedem Fall die rauen 
Ausführungen  der gewählten Farbe. Bei Farbwünschen 
in glatter Ausführung der RAL-Farben ist im Voraus 
ein Haftungsausschluss  zu unterzeichnen, der 
unser Unternehmen von jeder unmittelbaren und 
zukünftigen Haftung für Mängel ausschließt, die 
sowohl bei der Lieferung als auch nach der Installation 
und Verwendung auftreten können.

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN
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Rollladen in geschlossener Position Rollladen in geö�neter Position

Art des Glases Referenzwert Farbe Weiss
Pastell-
farbe 

Dunkel Schwarz Weiss
Pastell-
farbe 

Dunkel Schwarz

4
16 argon

4 b.e.
nach

UNI EN
14501:2006

Ug: 
W/m 2K

1,2 gsh+gl (gtot) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,10 0,10 0,09 0,09

g: 0,59
Klassi�zierung  

nach UNI
14501:2006 

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

3/3,1
15 argon
3/3.1 b.e.

Ug:
 W/m 2K

1,0 gsh+gl (gtot) 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08

g: 0,47
Klassi�zierung  

nach UNI
14501:2006

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

3/3,1
24 argon
3/3.1 b.e.

Ug:
 W/m 2K

1,1 gsh+gl (gtot) 0,02 0,04 0,06 0,07 0,09 0,09 0,09 0,08

g: 0,47
Klassi�zierung  

nach UNI
14501:2006

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Klasse
4

Hauptmerkmal 14501:2006 Harmonisierte technische Spezi�kation

LEISTUNGSERKLÄRUNG

RC2-ZERTIFIZIERUNG

Prü�ericht
Klasse 2 - Nr./RP/21 2021

Geprüfte Probe
Rollladen aus 
stranggepresstem Aluminium 
mit der Handelsbezeichnung 
„Sekurclim - Sekurlook“.

Die Zerti�zierung in Klasse 
2 erfordert, dass der 
Panzer mit geschlossenen 
Lamellen, eingebauten 
Führungsschienen und 
montierten Schutzketten 
positioniert wird.

Durchgeführte Prüfungen
Einbruchsicherheit
Die Zerti�zierung wurde mit 
Hilfe der im Endstab platzier -
ten Schutzketten erreicht. 

Geprüfter Panzer: 
L 1612�mm x H 2650�mm.
Die erhaltenen Ergebnisse 
beziehen sich ausschließlich 
auf die getestete Probe.

Zerti�zierungsstelle
IRCCOS S.r.l.

Bezugsnormen
 
UNI EN 1627:2011
UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016
UNI EN 1630:2016

Identi�zierungscode 
des Produkts

Sekurclim - Sekurlook

Beschreibung 
des Produkts

Verdunkelungssystem mit Lamellen 
mit Mikrolöchern oder mit Ösen

Verwendungszweck

Externer Sonnenschutz nach UNI EN 
13659: 2015
Rollladen für Außen ohne Feuerwi-
derstands- und Rauchdichtheitsei-
genschaften.

Name und Adresse 
des Herstellers

MV LINE SPA Italia
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) 
Zona PIP - Via Umbria, 69

System der Bewer-
tung und Überprü-
fung der Leistungs-
beständigkeit

Das anwendbare System zur Beurteilung 
und Überprüfung der Leistungskonstanz 
(Bewertung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit) des Bauproduktes ist 4.

Erklärte Leistungen

Windwider-
standsklasse 
UNI EN 13659:2015

Abmessungen 
Lichtmaß

Leistung
Breite 

bis zu (mm)
Höhe(mm)

2000 2500 6

2500 2000 6

3000 2400 4

Zusätzlicher Wärmewiderstand �R: 0,1101 W/m 2K (UNI EN 13659)

Wärmedurchgangswerte
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KSekurclim und Sekurlook sind Außenbeschattungssysteme aus 
Pro�len aus stranggepresster Aluminiumlegierung EN AW 6060 
im Lieferzustand T5. Die Maßtoleranzen für Dicke entsprechen 
der Norm UNI EN 12020 2:2002.

Die Panzer Sekurclim und Sekurlook bestehen aus Lamellen 
(im unteren und oberen Bereich in entsprechender Anzahl 
positioniert), Teleskoplamellen, gekennzeichnet durch ein 
Abdeckpro�l und ein einwandiges Pro�l mit Mikrolöchern oder 
Ösen, die in Führungsschienen gleiten.

Die Blind- und Teleskopleisten sind durch ein Fugenpro�l 
miteinander verbunden.

Zweck dieses Pro�ls ist es, sich zu entfalten, wenn man versucht, 
die Leinwand von unten nach oben zu heben. Die durch die 
speziellen Dichtungen an der Innenseite der Führungsschiene 
entstehenden Kontaktpunkte erzeugen Reibungskräfte, die dem 
Auftrieb entgegenwirken.

Eine Reihe von Abdeckungen, die speziell für den normalen Betrieb 
des Einbruchschutzsystems entwickelt wurden, verhindern das 
Quergleiten der Pro�le. 

Im unteren Teil verfügt der Panzer über 5 Blindlamellen und einer 
Endstange, die mit einer Dichtung ausgestattet ist und so eine 
hermetische Abdichtung mit dem Boden gewährleistet.

In ihrer Gesamtheit sind die Rollläden ein System zur Beschattung 

und Belüftung und ein vorteilhaftes Sicherheitsprodukt. 
Sekurclim und Sekurlook haben drei Positionierungsmodi:
a. o�ene Leinwand
b. halbo�ene Leinwand
c. geschlossene Leinwand

Sekurclim und Sekurlook vereinen die Leistung des Rollladens und 
die Funktionalität des Sonnenschutzes in einem Produkt; bieten 
die Möglichkeit, die Licht- und Luftmenge in völliger Sicherheit 
zu modulieren, ohne im Bedarfsfall auf einen hervorragenden 
Verdunkelungsgrad verzichten zu müssen.

Die Panzer zeichnen sich durch einen Sonnendurchlässigkeitsfaktor 
von 0,026 bei geschlossener und 0,102 bei geö�neter Position 
der Lamellen aus (Werte berechnet gemäß UNI EN 13363-1:2008 
und UNI EN 14501:2006 für weiße Leinwände in Verbindung 
mit Doppelklarglas mit niedrigem Emissionsgrad und Argon mit 
Ug=1,2 und W/m2 °K und g = 0,59).

Jedes Eindringen von Licht auf hellen Farben ist in den 
Konstruktionsspezi�kationen des Produkts als angeboren zu 
betrachten.
Die Ober�ächenbehandlung der Pro�le erfolgt durch 
Pulverbeschichtung mit thermoplastischen Harzen. 
Die Installation der Produkte muss von spezialisiertem technischen 
Personal durchgeführt werden.
Die Produkte müssen in autorisierten Sammelstellen entsorgt 
werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS





Solaria3.0
ROLLADENSYSTEM MIT SONNENSCHUTZ4.



32

S
O

LA
R

IA

32

Solaria ist ein patentiertes senkrecht laufendes Verdunkelungssystem, 
das fortschrittlicher ist als herkömmliche Sonnenschutz- und Verdunke -
lungssysteme, während es die gleichen Installationsanforderungen wie ein 
klassischer Rollladen aufweist.

Es ist in drei Ausführungen erhältlich , die sich je nach Leistenabstand 
in Sonnenschutzposition (12/24/38�mm)  unterscheiden und somit die 
Breite des Licht- / Luftdurchlasses frei gewählt werden kann . 

Solaria gewährleistet Komfort in jeder Umgebung , in Übereinstim-
mung mit den Energiee�zienzparametern des ITACA-Protokolls.  Tatsäch-
lich wurde das System dank seiner technischen Eigenschaften vollständig 
in die Energiezerti�zierungen von Gebäuden mit der Bezeichnung „Indoor“ 
aufgenommen.

Solaria besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist mit Hilfe der un-
teren und mittleren Schutzketten zusammen mit den eingebauten Füh -

rungsschienen in Klasse 3 hinsichtlich Einbruchschutz zerti�ziert .
Die Möglichkeit, die Anzahl der geö�neten oder geschlossenen Leisten zu 
wählen, bietet vielfältige Verdunkelungs- oder Beleuchtungslösungen.

Solaria  darf aus Sicherheitsgründen ausschließlich mit Totmann-Steu-
erung  bedient werden, wobei das Ö�nen und Schließen schrittweise er-
folgt.

MEHR SICHERHEIT 
UND KOMFORT ALS 
BEI HERKÖMMLICHEN 
ROLLLÄDEN. 

3 Versionen verfügbar, 
um das Licht und die Luft 
in der gewünchsten Menge in Ihren 
Räumen zu regulieren.

24

12

38

E�zienter Schutz 
der Räume vor Sonneneinstrahlung 
und gute Sichbarkeit  nach außen. 

Panzer aus stranggepresstem 
Aluminium, robuster und sicherer  
gegen äußere Ein�üsse.

Klassi�ziert in Klasse 3, 
Einbruchschutz, mit Hilfe von 
serienmäßigen Schutzketten.

GESCHLOSSEN HALBOFFEN SONNENSCHUTZ

5�mm

* Im halbo�enen Modus  hat der Panzer im oberen Teil Lamellen im einem 
Abstand von 5�mm, deren Anzahl je nach Höhe des Lichtmaßes variiert.
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SOLARIA MIT SONNENSCHUTZFUNKTION MIT 24�mm

Höhe 
Lichtmaß

Aufwicklungsdurchmesser Panzer 
mit Breiten bis 2000�mm

Höhe 
Lichtmaß

Aufwicklungsdurchmesser Panzer 
mit Breiten von 2001 bis 3000�mm *

Rolle mit 60 Rolle mit 70 Rolle mit 60 Rolle mit 70

1000 170 180 1000 180 185

1200 180 190 1200 190 195

1400 190 200 1400 200 205

1600 210 220 1600 220 225

1800 220 230 1800 230 235

2000 225 235 2000 235 240

2200 235 245 2200 240 250

2400 245 250 2400 250 255

2500 250 255 2500 - 260

24�mm24�mm

SOLARIA MIT SONNENSCHUTZFUNKTION MIT 12�mm

Höhe 
Lichtmaß

Aufwicklungsdurchmesser Panzer 
mit Breiten bis 2000�mm

Höhe 
Lichtmaß

Aufwicklungsdurchmesser Panzer 
mit Breiten von 2001 bis 3000�mm  *

Rolle mit 60 Rolle mit 70 Rolle mit 60 Rolle mit 70

1000 170 175 1000 175 185

1200 180 185 1200 185 195

1400 190 195 1400 195 205

1600 200 210 1600 210 215

1800 210 220 1800 220 225

2000 220 225 2000 225 230

2200 225 235 2200 235 240

2400 235 240 2400 240 245

2500 240 245 2500 - 250

12�mm

WICKLUNGSDURCHMESSER NACH TYP

SOLARIA MIT SONNENSCHUTZFUNKTION MIT 38�mm

Höhe 
Lichtmaß

Aufwicklungsdurchmesser Panzer 
mit Breiten bis 2000�mm

Höhe 
Lichtmaß

Aufwicklungsdurchmesser Panzer 
mit Breiten von 2001 bis 3000�mm  *

Rolle mit 60 Rolle mit 70 Rolle mit 60 Rolle mit 70

1000 175 185 1000 180 190

1200 185 195 1200 190 200

1400 195 205 1400 210 215

1600 215 225 1600 220 230

1800 225 235 1800 230 240

2000 235 240 2000 240 245

2200 245 250 2200 250 255

2400 250 255 2400 255 260

2500 255 260 2500 - 265

38�mm38�mm

*Die Verwendung der Rolle mit 
70�mm wird empfohlen.
Bei der Verwendung einer Rolle 
mit 60�mm, wird eine Stärke von 
mindestens 8/10 empfohlen.
Bei Motoren mit über
50�Nm ist die Verwendung der 
Rolle mit 70�mm unabdinglich

AUF ANFRAGE

AUF ANFRAGE

STANDARD

Die in der Tabelle angegebenen Durchmesserwerte beziehen sich auf den Panzer. 
Es ist unabdinglich eine Toleranz von mindestens 2�cm im Inneren des Kastens 
hinzuzufügen. Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, wird Solaria 
mit einem Leistenabstand von 38�mm (Standardausführung) geliefert.
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Startleiste

13
.2

62.4

Zwischenliste 13
.2

58.4

Endstab mit Teleskoppro�l
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** Verbindungsstück für Ö�nung mit 38�mm
74.1

15
.7

** Verbindungsstück für Ö�nung mit 24�mm
59.6

14
** Verbindungsstück für Ö�nung mit 12�mm

49.5
12

.8

** Verbindungsstück für Ö�nung mit 5�mm

42.8

12
.5

** Verbindungsstück für Endteil 12
.0

33.5

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Vertikaler Querschnitt
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TECHNISCHE MERKMALE

Geschätztes Gewicht mit geschlossener 
Leinwand

12 kg/m 2

Min. und max. Höhe Lichtmaß des 
Rollladens

von 1000�mm
bis 2500�mm

Mindest- und Maximalbreite des Rollladens
von 600*�mm
bis 3000�mm

Abstand der Leisten in 
Sonnenschutzposition

12/24/38�mm

Leistenanzahl pro Meter Höhe 19 Einh./m 

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie bitte 
den Hersteller.

Standard ZINK-NICKEL-Behandlung für 
eine sehr hohe Korrosionsbeständigkeit 
(bis 240 Stunden bei Aussetzung mit 
weißem Salz; bis 1000 Stunden bei 

Aussetzung mit rotem Rost). Die gleiche 
Behandlung gilt für Schrauben und Bolzen.
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RAL SOFT * WEIß 9010 SOFT € 336,45

* ELFENBEIN 1013 
SOFT

€ 336,45

*GRAU 7035 SOFT € 336,45

*GRAU 9006 SOFT € 336,45

*GRAU 7016 SOFT € 336,45

**GRÜN 6005 SOFT € 336,45

** BRAUN
8017 SOFT

€ 336,45

RAFFAELLO ** GRAU 
RAFFAELLO

€ 371,15

HOLZ ** WEISS 
GEMASERT

€ 437,40

** DOUGLAS € 437,40

** KIRSCHE € 437,40

** NUSS HELL € 437,40

** NUSS MITTEL € 437,40

** NUSS DUNKEL € 437,40

** OAK € 437,40

** GOLDEN
 OAK

€ 437,40

** NUSSBAUM € 437,40

** GRÜN 
GEMASERT

€ 437,40

VERFÜGBARE FARBEN

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der Holzfarben 
in der gleichen Farbe wie die Lamellen bestellt werden. Für die 
Farben Ral 9010 - 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 
wird kein Aufpreis verrechnet. Für die Farben Ra�aello +10 %. 
Für die Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, 
kontaktieren Sie bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird der 
gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, muss 
der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.

Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen 
Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion 
und beim Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie 
bitte die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die 
Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und können sich ohne 
Vorankündigung ändern. Irrtümer bzw. Auslassungen typographischer 
Art sind vorbehalten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft 
(rauen) und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger 

ANMERKUNGEN
Phänomenen wie Kratzer und Unvollkommenheiten, 
aufgrund der Bewegung der Lamellen, unterliegen.
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der Farbkarte 
verwenden wir in jedem Fall die rauen Ausführungen  der 
gewählten Farbe. Bei Farbwünschen in glatter Ausführung 
der RAL-Farben ist im Voraus ein Haftungsausschluss  
zu unterzeichnen, der unser Unternehmen von jeder 
unmittelbaren und zukünftigen Haftung für Mängel 
ausschließt, die sowohl bei der Lieferung als auch nach der 
Installation und Verwendung auftreten können.
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BERECHNUNGSBEISPIEL DER BREITE DES FERTIGEN PANZERS

AT36015  - Einbauversion AT36018  - Einbauversion

24.9 24.9

L + 45 mm

25 25

L + 45 mm

Lichte Breite
Lichte Breite

AT50019  - Sichtbare Version AT50019  - Einbauversion

L - 19 mm

24,4
31,5

24,4
31,5

L + 44 mm

24,4 24,4

Lichte Breite Lichte Breite

AT34006  - Einbauversion AT50010  - Einbauversion

24,4 

7,3

24,4 

L + 27,5 mm

24,4 24,4

7,9

L + 28 mm

Lichte Breite Lichte Breite

Die fertige Höhe ergibt sich aus der Addition von 7 cm zur lichten Höhe

AT50035  - Sichtbare Version AT50035  - Einbauversion

28
31,3

28
31,3

2828

Lichte BreiteLichte Breite

L - 14,6 mm L + 48 mm
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LEISTUNGSERKLÄRUNG

Rollladen mit mit geschlossenen 
Leisten

Rollladen mit distanzierten Leisten

Art des Glases Bezugswert Farbe Weiss
Pastell-
farbe 

Dunkel Schwarz Weiss
Pastell-
farbe 

Dunkel Schwarz

4
16 Argon 4 b.e.

nach UNI EN
14501:2006

Ug: 
W/m 2K

1,2 gsh+gl (gtot) 0,03 0,04 0,06 0,08 0,24 0,24 0,20 0,20

g: 0,59
Klassi�zierung  
nach UNI EN: 
14501:2006

Klasse 4 Klasse 3

RC3-ZERTIFIZIERUNG

Durchgeführte Prüfungen
Einbruchsicherheit

Prü�ericht
Klasse 3 - Nr.0343/RP/19

Geprüfte Probe
Rollladen mit der Handelsbezeichnung 
„Solaria“.

Die Zerti�zierung in Klasse 3 erfordert, 
dass der Panzer mit geschlossenen 
Lamellen positioniert wird, die 
Führungsschienen eingebaut sind und 
Sicherheitsketten im Endstab und im 
Zwischenteil des Panzers vorhanden sind.

Geprüfter Panzer: 
L 1200�mm x H 2200�mm.

Bezugsnormen
UNI EN 1627:2011 / UNI EN 1628:2016
UNI EN 1629:2016 / UNI EN 1630:2016
Die erhaltenen Ergebnisse beziehen sich 
ausschließlich auf die getesteten Proben.

Zerti�zierungsstelle
IRCCOS S.r.l.

ZERTIFIZIERUNGEN

UNI EN 14501  
Thermischer und visueller Komfort

UNI EN 14500  
Prüf- und Berechnungsverfahren

UNI EN 13363-1 - Berechnung der 
Solarstrahlung und des Lichttransmissions-
grades 

UNI EN 410:2011 / UNI EN ISO 10077  
Berechnung des technischen Wärmedurch-
gangs

UNI EN 1932 - Widerstand gegen Windlast

CE-Kennzeichnung  
Hinweis auf die Konformität des Produkts 
mit den wesentlichen Sicherheitsanforde-
rungen.

Identi�zierungscode 
des Produkts

SOLARIA

Beschreibung 
des Produkts

Rollladen mit distanzierbaren Leisten

Verwendungszweck

Externer Sonnenschutz nach  
UNI EN 13659: 2015
Rollladen für Außen ohne Feuerwi-
derstands- und Rauchdichtheitsei-
genschaften.

Name und Adresse 
des Herstellers

MV LINE SPA Italia
70021 Acquaviva delle Fonti (BA) 
Zona PIP - Via Umbria, 69

System der Bewer-
tung und Überprü-
fung der Leistungs-
beständigkeit

Das anwendbare System zur Beurteilung 
und Überprüfung der Leistungskonstanz 
(Bewertung und Überprüfung der Leistungs-
beständigkeit) des Bauproduktes ist 4.

Erklärte Leistungen

Windwider-
standsklasse 
UNI EN 13659:2015

Abmessungen 
Lichtmaß

Leistung
Breite 

bis zu (mm)
Höhe(mm)

1500 2500 6

2000 2500 5

3000 2500 4

Zusätzlicher Wärmewiderstand �R: 0,148 W/m 2K (UNI EN 13659)

Wärmedurchgangswerte
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Solaria ist ein Verdunkelungs-, Sonnenschutz- und 
Einbruchschutzsystem für den Außenbereich.
Er besteht aus Pro�len aus extrudierter Aluminiumlegierung EN AW 
6060 und wird mit Maßtoleranzen der Dicke in Übereinstimmung 
UNI EN 12020-2:2002 hergestellt.

Der Sonnenschutzpanzer besteht aus Leisten mit 13,2x58,4�mm 
und einer Startlamelle mit13,2x62,4�mm, Aluminiumstärke 1�mm.

Der Abstand der Leisten beträgt im Verdunkelungsmodus 
53,5� mm. In der Sonnenschutzposition beträgt er 95� mm bei 
Panzer mit einem Leistenabstand von 38�mm; 81�mm bei Panzer 
mit einem Leistenabstand von 24� mm; 69� mm bei Panzer mit 
einem Leistenabstand von 12�mm.

Der obere Teil des Panzers besteht aus einer Startleiste, die mit 
Hilfe von mit Verbindungsstücken aus Stahl mit ober�ächlicher 
Rostschutzbehandlung an den dazwischenliegenden 
Ausgleichsleisten eingehakt wird. Diese Verbindungsstücke 
haben solche Abmessungen, dass ein Leisten-Leisten-Abstand 
von etwa 60�mm (maximal freier Abstand 5�mm) gewährleistet ist.
Dieser Abstand ermöglicht während der Aufrollphase eine 
gegenseitige Drehung von 90° zwischen ihnen.

Die Zwischenleisten sind in ausreichender Anzahl vorhanden, 
um im Sonnenschutzmodus die vollständige Abdeckung des 
Fensterfachs zu gewährleisten.

Sie sind durch ein Paar ober�ächenbehandelten 
Verbindungsstücken aus Stahl miteinander verbunden.

Die Verbindungsstücke, die die Zwischenleisten verbinden, 
sind entsprechend geformt, um je nach Modell jeder Leiste im 
Sonnenschutzmodus einen Abstand von etwa 38, 24, 12�mm zu 
ermöglichen. Die Verbindung zwischen Verbindungsstück und 
Zwischleiste erfolgt mit Hilfe von Blechschrauben.

Im unteren Teil verfügt der Panzer über einen Endstab 
einschließlich Teleskoppro�l mit Bürste, mit den Abmessungen 
58,3 x 15�mm In dessen Nähe be�nden sich 2 Leisten mit einem 
Abstand von 5�mm (in der Sonnenschutzposition).

Der Rollladen Solaria verfügt über drei Positionierungsmodi:
a. Panzer o�en;
b. Panzer geschlossen;
c. Panzer mit distanzierten Leisten. (Sonnenschutzmodus).

Die unterschiedlichen Positionen der Leisten ermöglichen die 
Kombination der Leistung von Rollladen und Sonnenschutz 
in einem einzigen Produkt, mit der Möglichkeit, die Licht- und 
Luftmenge zu regulieren, um eine gute Verdunkelung und einen 
guten Schutz vor möglichen Einbrüchen zu gewährleisten (Klasse 
3 nach UNI 1627: 2011 mit Hilfe von Schutzketten im unteren und 
mittleren Bereich des Panzers).

Das Gleiten des Panzers erfolgt in Führungsschienen mit Bürsten 
mit einer Mindestbreite von 18� mm und einer Mindesttiefe von 
24,5�mm.

Die Bewegung erfolgt mit Hilfe von Rohrmotoren mit "Totmann"-
Antrieb.
Das Gewicht des Panzers beträgt 12 kg/m2.

Der Panzer zeichnen sich durch einen 
Sonnendurchlässigkeitsfaktor von 0,03 bei geschlossener 
Position der Lamellen aus (Werte berechnet gemäß UNI EN 
13363-1:2008 und UNI EN 14501:2006 für weiße Panzer in 
Verbindung mit doppteltem transparenten Glas mit niedrigem 
Emissionsgrad und Argon mit Ug=1,2 und W/m2°K und g = 0,59).

Jedes Eindringen von Licht ist hinsichtlich der 
Konstruktionsspezi�kationen des Produkts als 
produktspezi�sch zu betrachten.

Die verwendeten Materialien benötigen für ihre korrekte Funktion 
keine Schmiermittel.
Die Ober�ächenbehandlung der Pro�le erfolgt durch 
Pulverbeschichtung mit thermoplastischen Harzen. Die 
verwendeten Pulver verleihen dem Panzer kratzfeste 
Eigenschaften und ein kleinkörniges (geprägtes) Aussehen. Auf 
Anfrage sind Panzer mit Holze�ekt erhältlich.

Die Installation des Produkts muss von spezialisiertem technischen 
Personal durchgeführt werden.
Das Produkt muss in autorisierten Sammelstellen entsorgt werden.

LEISTUNGSVERZEICHNIS
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ROLLLADEN AUS STRANG-
GEPRESSTEM ALUMINIUM5.
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ROLLLADEN AUS 
STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

Sekur  Line

WICKLUNGSDURCHMESSER ROLLE Ø 60�mm

H LICHTmaß 
(mm)

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Wicklungs-
durchmesser 
(mm)

160 170 180 190 200 210 220 230 240

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht/m etwa 370 g

Gewicht/m 2 etwa 6,70 kg

Lamellen pro m2 18

Pro�lstärke  0,9�mm

Min./max. Breite Lichtmaß fertiger Panzer
von 500*�mm
bis 4800�mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Querschnitt seitlich
und frontal

55

13

20 20

2

AT35004 Endstab
stranggepresst 13x56

����

��������

��������

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

VERFÜGBARE FARBEN

RAL SOFT
* WEIß 9010 

SOFT
€ 183,45

* ELFENBEIN 
1013 SOFT

€ 183,45

* GRAU 7035 
SOFT

€ 183,45

* GRAU 9006 
SOFT

€ 183,45

* GRAU 7016 
SOFT

€ 183,45

** GRÜN 6005 
SOFT

€ 183,45

** BRAUN
8017 SOFT

€ 183,45

RAFFAELLO
** GRAU 

RAFFAELLO
€ 202,35

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%
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Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen 
Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion und 
beim Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie bitte die 
vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die Preise verste-
hen sich ohne Mehrwertsteuer und können sich ohne Vorankündigung 
ändern. Irrtümer bzw. Auslassungen typographischer Art sind vorbehal-
ten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft (rau-
en) und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger Phä-

ANMERKUNGEN
nomenen wie Kratzer und Unvollkommenheiten, aufgrund 
der Bewegung der Lamellen, unterliegen.
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der Farbkarte 
verwenden wir in jedem Fall die rauen Ausführungen  der ge-
wählten Farbe. Bei Farbwünschen in glatter Ausführung der 
RAL-Farben ist im Voraus ein Haftungsausschluss  zu unter-
zeichnen, der unser Unternehmen von jeder unmittelbaren 
und zukünftigen Haftung für Mängel ausschließt, die sowohl 
bei der Lieferung als auch nach der Installation und Verwen-
dung auftreten können.

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der Holzfarben in der 
gleichen Farbe wie die Lamellen bestellt werden. Für die Farben Ral 9010 
- 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 wird kein Aufpreis verrechnet. 
Farben Ra�aello +10 %. Für die Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird der 
gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, muss 
der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.
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ROLLLADEN AUS 
STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

Sekur  Midi
WICKLUNGSDURCHMESSER ROLLE Ø 60�mm

H LICHTmaß 
(mm)

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Wicklungs-
durchmesser 
(mm)

160 170 180 190 200 210 220 230 240

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht/m etwa 244 g

Gewicht/m 2 etwa 9,00 kg

Lamellen pro m2 37

Pro�lstärke  1,00�mm

Min./max. Breite Lichtmaß fertiger Panzer
von 500*�mm
bis 4800�mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Querschnitt seitlich
und frontal

17

2

17

27

9

AT35002  Endstab
stranggepresst 9x56

54

8.8

60

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

VERFÜGBARE FARBEN

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

RAL SOFT
* WEIß 9010 

SOFT
€ 202,40

* ELFENBEIN 
1013 SOFT

€ 202,40

* GRAU 7035 
SOFT

€ 202,40

* GRAU 9006 
SOFT

€ 202,40

* GRAU 7016 
SOFT

€ 202,40

** GRÜN 6005 
SOFT

€ 202,40

** BRAUN
8017 SOFT

€ 202,40

RAFFAELLO
** GRAU 

RAFFAELLO
€ 223,25



43

 S
E

K
U

R
 L

IN
E

/ S
E

K
U

R
 M

ID
I/ 

LI
T

E
 L

O
O

K

Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen 
Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion 
und beim Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie 
bitte die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die 
Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und können sich ohne 
Vorankündigung ändern. Irrtümer bzw. Auslassungen typographischer 
Art sind vorbehalten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft 
(rauen) und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger 

ANMERKUNGEN
Phänomenen wie Kratzer und Unvollkommenheiten, 
aufgrund der Bewegung der Lamellen, unterliegen.
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der Farbkarte 
verwenden wir in jedem Fall die rauen Ausführungen  der 
gewählten Farbe. Bei Farbwünschen in glatter Ausführung 
der RAL-Farben ist im Voraus ein Haftungsausschluss  
zu unterzeichnen, der unser Unternehmen von jeder 
unmittelbaren und zukünftigen Haftung für Mängel 
ausschließt, die sowohl bei der Lieferung als auch nach der 
Installation und Verwendung auftreten können.

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der Holzfarben in der 
gleichen Farbe wie die Lamellen bestellt werden. Für die Farben Ral 9010 
- 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 wird kein Aufpreis verrechnet. 
Für die Farben Ra�aello +10 %. Für die Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird der 
gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, muss 
der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.
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ROLLLADEN AUS 
STRANGGEPRESSTEM ALUMINIUM

Lite  Look
WICKLUNGSDURCHMESSER ROLLE Ø 60�mm

H LICHTmaß 
(mm)

1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Wicklungs-
durchmesser 
(mm)

160 170 180 190 200 210 220 230 240

TECHNISCHE MERKMALE

Gewicht/m etwa 244 g

Gewicht/m 2 etwa 9,00 kg

Lamellen pro m2 37

Maximale empfohlene Höhe 3,00 m

Pro�lstärke  1,00�mm

Min./max. Breite Lichtmaß fertiger Panzer
von 500*�mm
bis 3000 �mm

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Querschnitt seitlich
und frontal

27

9

AT35002  Endstab
stranggepresst 
9x56

54

8.8

6060

54

8,8

3

127,5030

27

*Für geringere Breiten bzw. Höhen kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

VERFÜGBARE FARBEN

Minimum in Rechnung stellbare 1,3 m 2

*  Lieferzeit: 2 Wochen

** Lieferzeit: 3 Wochen

m2 Ral Ra�aello Holz

bis 2 m2 60% 70% 90%

Von 2,01 bis 6 m2 50% 60% 80%

Von 6,01 bis 10 m2  40% 50% 70%

Von 10,01 bis 20 m2 30% 40% 60%

Über 20 m2 20% 30% 50%

SONDERFARBEN DES PANZERS 
(Preisaufschläge in Bezug zur RAL-Basispreisliste):

RAL SOFT
* WEIß 9010 

SOFT
€ 222,65

* ELFENBEIN 
1013 SOFT

€ 222,65

* GRAU 7035 
SOFT

€ 222,65

* GRAU 9006 
SOFT

€ 222,65

* GRAU 7016 
SOFT

€ 222,65

** GRÜN 6005 
SOFT

€ 222,65

** BRAUN
8017 SOFT

€ 222,65

RAFFAELLO
** GRAU 

RAFFAELLO
€ 245,60
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Die Verrechnung nach Quadratmetern versteht sich mit geschlossenen 
Lamellen.
Die Farbangaben in diesem Dokument können bei der Reproduktion 
und beim Druck verändert werden. Für mehr Sicherheit beachten Sie 
bitte die vom Unternehmen zur Verfügung gestellte Farbkarte. Die 
Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer und können sich ohne 
Vorankündigung ändern. Irrtümer bzw. Auslassungen typographischer 
Art sind vorbehalten.
ANMERKUNG Die RAL-Farben werden ausschließlich mit einem soft 
(rauen) und nicht glatten Finish geliefert, da sie im Allgemeinen weniger 

ANMERKUNGEN
Phänomenen wie Kratzer und Unvollkommenheiten, 
aufgrund der Bewegung der Lamellen, unterliegen.
Bei Bestellungen mit RAL-Farben außerhalb der Farbkarte 
verwenden wir in jedem Fall die rauen Ausführungen  der 
gewählten Farbe. Bei Farbwünschen in glatter Ausführung 
der RAL-Farben ist im Voraus ein Haftungsausschluss  
zu unterzeichnen, der unser Unternehmen von jeder 
unmittelbaren und zukünftigen Haftung für Mängel 
ausschließt, die sowohl bei der Lieferung als auch nach der 
Installation und Verwendung auftreten können.

FARBEN DER FÜHRUNGSSCHIENEN

Die Führungsschienen können mit Ausnahme der Holzfarben in der 
gleichen Farbe wie die Lamellen bestellt werden. Für die Farben Ral 9010 
- 1013 - 7035 - 9006 - 7016 - 6005 - 8017 wird kein Aufpreis verrechnet. 
Für die Farben Ra�aello +10 %. Für die Holzfarben +30 %.
Für Farben, die nicht in der Farbpalette angegeben sind, kontaktieren Sie 
bitte den Hersteller.

ANM.: Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen die gleiche Sonderfarbe haben, wird der 
gleiche Prozentsatz des Aufpreises verrechnet.
Bei Bestellungen, in denen der Panzer und die 
Führungsschienen verschiedene Sonderfarben haben, muss 
der Hersteller im Voraus kontaktiert werden.





TECHNISCHE DETAILS
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Führungsschiene 21.6x30.8 aus 
stranggepresstem Aluminium 
Roh 6,85 € m
Lack. 8,80 € m

• • •

AT
50

01
0

Auf Maß zugeschnitten mit Bürste (7x5)
Lack. 11,35 € m • • •

AT
50

01
8

���
���

��

��������

����

���
���

��

Führungsschiene 26,6x31,5 aus 
stranggepresstem Aluminium in 
Stangen
Roh 6,85 € m
Lack. 8,80 € m

• • •

AT
50

01
9

Auf Maß zugeschnitten mit Bürste
Lack. 12,00 € ml • • •

AT
50

03
4

���
���

��

��������

��������

���
�

Führungsschiene 26,6x31 aus 
stranggepresstem Aluminium in 
Stangen
Roh 5,60 € m
Lack. 7,50 € m

• • •

AT
50

03
5

Auf Maß zugeschnitten mit Bürste
Lack. 10,05 € m • • •

Für alle speziellen Rollläden muss die Bestellung folgendermaßen erfolgen:

• Für die Breite, die Abmessung des fertigen Panzers.

• Für die Höhe, die Abmessungen des Lichtmaßes (d. H. unter dem Kasten). Der Rollladen wird mit erhöhten Abmessungen 
geliefert, die zur korrekten Funktion notwendig sind.

BESTELLEN

VERFÜGBARE FARBEN NACH ART DER FÜHRUNGSSCHIENE

Führungs-
schienen

Verfügbare Farben

AT50009

9010G, 9006G, 7035G, 
7016G, 1013G,

GRAU RAFFAELLO,
GRÜN 6005,
BRAUN 8017

AT50018

AT50034

AT50020

AT50030

AT50032

AT50013

AT50015

AT50011

Führungs-
schienen

Verfügbare Farben

AT36000

SCHWARZ, BRONZO
LACKIERT, 

ARGENTO, 9010,
1013, 8017S,
RENOLIT HELL

AT36014

AT36012

AT36016

Führungs-
schienen

Verfügbare Farben

AT34003

SCHWARZ, BRONZO
LACKIERT, 

ARGENTO, 9010S,
1013S, 8017S

AT34005

AT34007

AT34009

AT34011

AT34013

AT34017
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Führungsschiene 21x31 aus strang-
gepresstem Aluminium für Rollläden 
Roh 7,40 € m
Lack. 8,25 € m

• • • •

AT
50

02
1

Auf Maß zugeschnitten mit Dichtung
Lack. 12,35 € m • • • •

AT
50

03
0

���
���

��

��������

��������

���
���

��

Führungsschiene 21,8x31,6 aus 
stranggepresstem Aluminium für 
Rollläden
Roh 9,50 € m
Lack. 10,10 € m

• • • •

AT
50

03
1

Auf Maß zugeschnitten mit Dichtung
Lack. 15,80 € m • • • •

AT
50

03
2

���
���

��

��������

��������

���
���

��

Führungsschiene 24,2x31,6 aus 
stranggepresstem Aluminium für 
Rollläden
Roh 6,85 € m
Lack. 9,15 € m

• • • •

AT
50

03
3

Auf Maß zugeschnitten mit Dichtung
Lack. 11,90 € m • • • •

AT
50

01
3

���
�

���
���

��

����

��������

���
�

Führungsschiene 26,5x68 in Stange
Roh 14,70 € m
Lack. 18,45 € m

• • •

AT
50

01
4

Auf Maß zugeschnitten mit Bürste
Lack. 23,30 € m • • •
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���

�� Doppelführung 68,8x60 in Stange in 
Kombination mit der Führungsschiene: 
AT50009/AT50010
Roh 21,65 € m
Lack. 23,25 € m

• • • • • • •

AT
50

01
1

Führungsschiene 150x68 in Stange 
Roh 28,25 € m 
Lack. 35,15 € m

•
����

������

���
�

���
���

��

��������

AT
50

01
2

•

Auf Maß zugeschnitten mit Bürste 
Lack. 43,95 € m

AT
34

00
3

���
�

��������

��������
��������

���
���

��

���
���

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
28x17x28 in Stangeb
6,15 € m

• •

AT
34

00
4 Zum Austausch, auf Maß 

zugeschnitten mit Bürste.
9,85 € m

• •

AT
34

00
5

����

��������

���
���

��

��������

���
���

��

��������

���
���

Führungsschiene 28x19x28 aus 
stranggepresstem Aluminium in 
Stangen
6,45 € m

• • •

AT
34

00
6 Zum Austausch, auf Maß

zugeschnitten mit Bürste
10,25 € m

• • •
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AT
34

00
7

���
�

��������

����

���
�

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
30x19x30 in Stangeb
7,85 € m

• •

AT
34

00
8 Zum Austausch, auf Maß 

zugeschnitten mit Bürste.
11,70 € m

• •

AT
34

00
9

���
�

��������

��������

���
���

��

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
30x25x30 in Stangen
8,55 € m

•

AT
34

01
0 Zum Austausch, auf Maß 

zugeschnitten mit Bürste.
13,15 € m

•

AT
34

01
1 

���
�

���
�

����

����

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
40x21x40 in Stangen
12,10 € m

• •

AT
34

01
2 Zum Austausch, auf Maß 

zugeschnitten mit Bürste.
15,70 € m

• •

AT
34

01
3

���
���

��

���
�

����

��������

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
45x27x45 in Stangen 
12,65 € m

•

AT
34

01
4 Zum Austausch, auf Maß 

zugeschnitten mit Bürste.
17,85 € m

•

AT
34

01
7

���
����
���

��

��������

����

����

���
���

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
28x15x28 in Stangen, zum Austausch
6,30 € m

• •

AT
34

01
8

Auf Maß zugeschnitten
10,00 € m • •
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AT
36

00
0

��������

��������

����

���
� ���

���
��

���
���

��

Führungsschiene für 
Rollläden mit Distanzstück 
17 in Stangen Stangenlänge 
6,5 m.
Roh 10,25 € m
Lack./Oxid. 13,10 € m
Bronze dunkel 14,50 € m

• • •

AT
36

00
1 Auf Maß zugschnitten, mit  

Bürste 
Lack./Oxid. 16,05 € m 
Bronze dunkel 17,50 € m

• • •

AT
36

01
4

���
� ���

���
��

����

����

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
mit Distanzstück 20�mm in 
Stangen
Roh 8,45 € m
Lack. Ral 10,70 € m

• • •

AT
36

01
5

Auf Maß zugeschnitten mit 
Bürste
Lack. Ral 13,45 € m 
Anmerkung:  Immer zusammen 
mit Führungseinlauf  AT36021  
bestellen

• • •

AT
36

01
2

���
�

����

����

Oberes Abschlussstück aus 
stranggepresstem Aluminium 
für Distanzstück in Stangen
Roh 6,95 € m
Lack. Ral 8,05 € m

• • •

AT
36

01
3 Auf Maß zugeschnitten 

mit Bürste
Lack. Ral 10,15 € m.

• • •

AT
36

01
6

����

��������

��������

��������

����

Führungsschiene aus 
stranggepresstem Aluminium 
mit Distanzstück 65 in 
Stangen
Roh 13,00 € m
Lack. Ral 16,05 € m

• • •

AT
36

01
7 Auf Maß zugeschnitten 

mit Bürste
Lack. Ral 20,05 € m

• • •
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AT
36

02
0 Schnellstecker aus Nylon zum 

Verschluss AT36012 mit oberen 
Sperrschrauben - schwarz
2,80 € pro Paar

• • •

Z
M

V
01

T Blechschraube 4,2x16 zur
Befestigung Schnellanschluss
0,10 € pro Paar

• • •

E
nd
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 fü
r 
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AT
35

00
1
 

54

8.8

60

Endstab aus stranggepresstem 
Aluminium 9x56 in Stangen für 
Pro�le mit 9�mm und 13�mm
12,40 € m

• •

AT
35

00
2 Auf Maß zugeschnitten mit 

Dichtung
17,50 € m

• •

AT
35

00
3

���
�

���
���

��

��������

Endstab aus stranggepresstem 
Aluminium 13x56 in Stangen für 
Pro�le mit 14�mm
15,70 € m

•

AT
35

00
4 Auf Maß zugeschnitten mit Dich-

tung
20,60 € m

•
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AT
50

02
4

Führungseinlauf 21x31 für 
Führungsschiene AT50020 - AT50021- 
AT50030 - AT50031-
AT50032 - AT50033
2,70 € pro Paar

• • • •
AT

36
02

1

Einlauf für Führungsschiene für 
Distanzstück mit 20 und mit 65-schwarz
2,85 € pro Paar
In Kombination mit den Führungsschienen:
AT36014 - AT36015 AT36016 - AT36017

• • •

AT
50

01
7

Führungseinlauf 22X31
2,70 € pro Paar
In Kombination mit den 
Führungsschienen:
AT50009 - AT50010
AT50018 - AT50019

• • •

AT
61

00
3

Führungseinlauf 26,6X31
2,45 € pro Paar
n Kombination mit den 
Führungsschienen:
AT50034 - AT50035

• • •

Z
N

S
01

0

5

5 Bürste 5x5 
0,20 € m • • • • • •

AT
43

00
7

Dichtung
0,45 € m •

AT
44

01
1 16

20

19
0

Haken zum Einhaken an Sto� 
m/Feder für 14�mm Pro�le
€ 2,05 pro Stk.

• • • • • •

AT
44

01
4 Kunststo�schutz zur 

Verbindung am Panzer mit Feder
€ 0,25 pro Stk.

• • • • • •

AT
61

00
1

16

20

19
0 Hacken mit Feder für Solaria

€ 2,55 pro Stk. •

AT
61

00
2

Schutzhülle für Feder Solaria
€ 0,35 pro Stk. •
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AT
32

00
9 Achteckige Rolle mit 70 15/10 als 

Stange m. 6,5
174,00 € pro Stange

• • • • • • •

AT
32

01
0 Achteckige Rolle mit 70 15/10 

nach Maß zugeschnitten
37,30 € m

• • • • • • •

AT
33

00
7

200

Ø
 1

2

7020

20
Achtkantige Abdeckung für Rolle mit 
70, einstellbar 100�mm
€ 19,50 pro Stk. • • • • • • •

AT
32

00
5 Achteckige Rolle mit 60 8/10 in 

Stange m. 6 
65,70 € pro Stange

• • • • • • •

AT
32

00
6 Achteckige Rolle mit 60 8/10  

nach Maß zugeschnitten
14,10 € m

• • • • • • •

AT
33

00
4

200

Ø
 1

2

7020

20

60

Achtkantige Abdeckung für Rolle mit 
60, einstellbar 100�mm 
19,05 € pro Stk. • • • • • • •
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AT
31

00
3S

10 M

55
29

Lagerträger-Stütze mit 
Verstellschraube
€ 10,15 pro Stk.

• • • • • • •

AT
31

00
4

185

m
in

. 1
55

m
ax

. 1
97

Verstellbare Halterung mit  
Zwei-Lochstütze und Lager
€ 29,75 pro Stk.

• • • • • • •

AT
31

00
5 Einstellbare Halterung mit  

Zwei-Lochstütze und Lager
€ 31,25 pro Stk.

• • • • • • •

AT
31

01
5

Halterung 100x100 für Lager ø 42�mm
€ 1,65 • • • • • • •

AT
31

00
6C Flachlager mit Eisenbuchse für 

Halterung AT31015
€ 4,05

• • • • • • •

AT
31

00
6

Ø 12,5

Ø 42 18

Flachlager mit Eisenbuchse
€ 3,35 • • • • • • •
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AT
50

00
0

Schutzkette für Endstab
€ 3,65 pro Stk. • •

AT
41

00
7

Schutzkette für Endstab 15�cm
€ 1,50 pro Stk. •

LEITFADEN ZUR AUSWAHL DER MOTORLEISTUNG (Nm)

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

800 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

900 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50

1100 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50

1200 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50

1300 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50

1400 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1500 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1600 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

1700 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100

1800 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

1900 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100

2000 15 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

2100 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2200 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2300 15 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2400 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2500 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L
H

MOTOREN CHERUBINI 
TABELLE FÜR SEKURCLIM, SEKURLOOK UND SOLARIA

(L= Fertige Breite H= Lichte Höhe)
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600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30

900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30

1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40

1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40

1300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40

1400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50

1600 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50

1700 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50

1800 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 80 80

1900 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80

2000 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80 80

2100 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80

2200 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80

2300 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80

2400 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 100

2500 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100

L
H

600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600 2700 2800 2900 3000

800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30

900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30

1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30

1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50

1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50

1300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50

1400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1600 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1700 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1800 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

1900 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100

2000 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

2100 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

2200 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100

2300 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

2400 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2500 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L
H

MOTOREN I - MATIK 
TABELLE FÜR SEKURCLIM UND SEKURLOOK

(L= Fertige Breite H= Lichte Höhe)

MOTOREN SOMFY 
TABELLE FÜR SEKURCLIM UND SEKURLOOK

(L= Fertige Breite H= Lichte Höhe)
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

800 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32

900 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32

1000 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32

1100 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1200 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1300 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1400 15 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

1500 15 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50

1600 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50

1700 15 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50

1800 15 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50

1900 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50

2000 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50

2100 15 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50

2200 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2300 15 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100

2400 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

2500 15 15 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100

2600 15 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100

2700 15 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

2800 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100

2900 15 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100

3000 15 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800

800 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50

900 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50

1000 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1100 32 32 32 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1200 32 32 32 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1300 32 32 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

1400 32 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

1500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100

1600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1800 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1900 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2000 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2100 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2200 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2300 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2400 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120

2700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120

2800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120

2900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120

3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120

L
H

L
H

MOTOREN CHERUBINI 
TABELLE FÜR ORIENTA, MINI ORIENTA, SEKUR LINE, SEKUR MIDI UND LITE LOOK

(L= Fertige Breite H= Lichte Höhe)
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30

1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30

1300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30

1400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30

1500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30

1600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 40

1700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40

1800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40

1900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40

2000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40

2100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40

2200 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40

2300 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50

2400 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50

2500 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50

2600 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50

2700 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 80

2800 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 80 80

2900 20 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80

3000 20 20 20 20 20 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 50 50 50 80 80 80 80

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800

800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

900 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40

1000 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40

1100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1200 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

1300 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50

1400 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50

1500 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 80 80

1600 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80

1700 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80

1800 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

1900 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2000 40 40 40 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2100 40 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2200 50 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80

2300 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100

2400 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100

2500 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100

2600 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100

2700 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2800 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2900 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3000 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

L
H

L
H

MOTOREN I - MATIK 
TABELLE FÜR ORIENTA, MINI ORIENTA, SEKUR LINE, SEKUR MIDI UND LITE LOOK

(L= Fertige Breite H= Lichte Höhe)
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500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500 2600

800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30

1200 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30

1300 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30

1400 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30

1500 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30

1600 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 50

1700 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50

1800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50

1900 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50

2000 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50

2100 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50

2200 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50

2300 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2400 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2500 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2600 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

2700 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100

2800 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

2900 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100

3000 20 20 20 20 20 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100

2700 2800 2900 3000 3100 3200 3300 3400 3500 3600 3700 3800 3900 4000 4100 4200 4300 4400 4500 4600 4700 4800

800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

900 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50

1000 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50

1100 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1200 30 30 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1300 30 30 30 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1400 30 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100

1600 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100

1700 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100

1800 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1900 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2000 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2100 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2200 50 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2300 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2400 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2500 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2600 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120

2700 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120

2800 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120

2900 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120

3000 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 120 120 120 120

L
H

L
H

MOTOREN SOMFY 
TABELLE FÜR ORIENTA, MINI ORIENTA, SEKUR LINE, SEKUR MIDI UND LITE LOOK

(L= Fertige Breite H= Lichte Höhe)
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MAT55ECA/Y

MAT45ECA/Y
Die Motoren sind folgendermaßen 
ausgestattet:

• Elektronischer Endschalter.

• Zwischenendschalter.

• Integrierter Funkempfänger.

• Einstellung Lamellenöffnung. 

Weitere Motorisierungen stehen auf 
Anfrage zur Verfügung.

• • • • • •

MAT55ECA 80/12 100/10

Unser Art. MAT55ECA/Y 80/12 MAT55ECA/Y 100/10

Nennkraft (N.m) 80 100

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12 10

Durchm. (mm) 55 55

Nennspannung (V) 230 230

Nennfrequenz (Hz) 50 50

Nennleistung (W) 385 393

Nennstrom (A) 1,65 1,68

L1/L 2 (mm) 613/597 771/756

Preis (€) € 185,00 € 189,00

MAT45ECA/Y 20/15 30/15 40/15 50/12 

Unser Art. MAT45ECA/Y20/15 MAT45ECA/Y30/15 MAT45ECA/Y40/15 MAT45ECA/Y50/12

Nennkraft (N.m) 20 30 40 50

Nenngeschwindigkeit (rpm) 15 15 15 12

Durchm. (mm) 45 45 45 45

Nennspannung (V) 230 230 230 230

Nennfrequenz (Hz) 50 50 50 50

Nennleistung (W) 145 191 198 205

Nennstrom (A) 0,64 0,83 0,86 0,89

L1/L 2 (mm) 738/620 645/624 645/624 760/750

Preis (€) € 142,00 € 146,00 € 150,40 € 153,00

MOTOREN I-MATIK (FUNKSTEUERUNG)
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M
AT

50
1

Einzelkanal Fernbedienung
Jeder Kanal kann 
maximal 20 Empfänger steuern

Versorgung: 
Batterie 3V CR2450 

Dauer: mehr als 2 Jahre

Sendefrequenz: 433.90MHz ± 
100KHz

Abmessungen: 
130mm×44mm×10.5mm

Preis: 34,00 €

• • • • • •

M
AT

50
2

Fernsteuerung 15 Kanäle
Jeder Kanal kann 
maximal 20 Empfänger steuern

Versorgung: 
Batterie 3V CR2450 
Dauer: über 2 Jahre

Sendefrequenz: 433.90MHz ± 
100KHz

Abmessungen: 
130mm×44mm×10.5mm

Preis: 41,00 €

• • • • • •

M
AT

50
3

Wandmontierte Fernbedieung,
einkanalig
Keine Verkabelung, überall zu mon-
tieren, je nach Bedarf

Versorgung: 
Batterie 3V CR2450 
Dauer: über 2 Jahre

Reichweite: 
200 m im Freien, 35 m 
in geschlossenen Räumen

Sendefrequenz: 433.90MHz ± 
100KHz

Abmessungen: 
80mm×80mm×11.7mm

Preis: 55,00 €

• • • • • •
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M
AT

45
S

8 19 L1

L2
Ø 53,5

10 Motoren mit mechanischem 
Endschalter. • • •

M
AT

59
S

10 23 L1
L2

16

Ø 65

Motoren mit mechanischem 
Endschalter. • • •

MAT45S 20/15 30/15 40/15 50/12

Unser Art. MAT45S - 20/15 MAT45S - 30/15 MAT45S - 40/15 MAT45S - 50/12

Nennkraft (N.m) 20 30 40 50

Nenngeschwindigkeit (rpm) 15 15 15 12

Durchm. (mm) 45 45 45 45

Nennleistung (W) 145 191 198 205

L1/L 2 (mm) 455/444 525/514 525/514 525/514

Preis (€) € 51,00 € 57,00 € 62,00 € 67,00

MOTOREN I-MATIK (MECHANISCH)

MAT59S 80/15 100/12 120/9

Unser Art. MAT59S-80/15 MAT59S-100/12 MAT59S-120/9

Nennkraft (N.m) 80 100 120

Nenngeschwindigkeit (rpm) 15 12 9

Durchm. (mm) 59 59 59

Nennleistung (W) 330 345 350

L1/L 2 (mm) 782/767 782/767 802/787

Preis (€) € 143,00 € 153,00 € 156,00
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M
AT

00
5

12

30

57
,9

7510
,1

46
,7

M8
M6

Für Motor MAT45ECA/Y
Befestigungsbügel
Preis: 3,00 €

• • • • • •

M
AT

00
6

2130

11
0

10
30
10

21

11
0

Für Motor MAT45ECA/Y
Befestigungsbügel
Preis: 5,00 €

• • • • • •

M
AT

00
8

55,2

4,8

M10

55,2

4,8

M10

Für Motor MAT45ECA/Y
Verstellbare Stütze
Preis: 4,15 €

• • • • • •

M
AT

01
0 Für Motor MAT55ECA/Y

Befestigungsbügel
4,00 €

• • • • • •

M
AT

01
5 Befestigungsbügel mit verstellbaren 

Stützen über 50 N/m
€ 7,00

• • • • • •

M
AT

S
03

10,4

5057
,5

56
,9

12
,2

Ø64

Für Motor MAT45ECA/Y
Adapter für achtkantige
Rolle mit 60�mm
€ 8,00

• • • • • •

M
AT

S
04

13

67,3
64

13

67,3

13

67,3

67,3

64

13

Adapter für achtkantige
Rolle mit 70�mm
€ 8,00

• • • • • •
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Ø
 5

8

L

ø58 (100�Nm) für Rolle mit 70�mm

Motorkabel

BRAUN-LEITER
WEISS-VERKABELTER STEUERUNG
BLAU-NEUTRALLEITER
GRÜN-GELB

48

M
6

Ø
 6

0

217 L

Ø
 4

5

ø45 (32-50�Nm) für Rolle mit 60

48  
Ø

 6
0

 Ø 62

 
Ø

 1
2

Ø 4,2
Die Motoren sind folgender-
maßen ausgestattet:

• Motor mit elektronischem 
Endschalter mit integrier-
tem Funk- und Kabelsteu-
erung.

• Möglichkeit der Program-
mierung per Fernbedienung 
und per Taste.

• Kompatibel mit den meisten 
Automationssystemen für 
Zuhause auf dem Markt.

• Manuelle und halbautoma-
tische Endschaltereinstel-
lung.

• Hinderniserkennung beim 
Aufrollen.

• Möglichkeit, eine dritte 
Position zu speichern.

NB: Der Motor wird ohne 
Adapter geliefert.

• • • • • • •

CLIMA PLUS RX 15/12 32/12 50/12 100/11 120/11

Unser Art. CH10001 CH10002 CH10003 CH10004 CH10011

Nennkraft (N.m) 15 Nm 32 Nm 50 Nm 100 Nm 120Nm

Geschwindigkeit 12 rpm 12 rpm 12 rpm 11 rpm 11rpm

Durchm. (mm) 45 45 45 58 58

Nennspannung (V) 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50

Nennfrequenz (MHz) 433,92 433,92 433,92 433,92 433,92

Nennleistung (W) 150 225 275 360 415

Nennstrom (A) 0,7 1 1,25 1,6 1,9

L (mm) 503 543 543 646 646

Preis (€) € 198,95 € 206,40 € 231,00 € 437,25 € 478,80
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4 
(7

01
6) GIRO WALL - WANDMONTIERT 

Versorgung  2,4 V - 3 V GS
Batterietyp  1 x CR2430
Funkfrequenz 433,92 MHz
Modulation  AM/ASK
Kodierung  Rolling Code
Reichweite  im Freien 150 m
Betriebstemperatur
-10 °C +50 °C
Abmessungen  (mm) 78 x 78 x 10 Gewicht 
95 g
€ 67,40

• • • • • • •
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00
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5

POP (EINZELKANAL) 
Versorgung  2,4 V - 3 V GS
Batterietyp  2 x LR03 (AAA)
Sendefrequenz  433,92 MHz
Modulation  AM/ASK
Kodierung  Rolling Code
Reichweite  im Freien 100 - 150 m
Betriebstemperatur
-10 °C +50 °C
Abmessungen  (mm) 132 x 32 x 16
Gewicht  63 g
€ 55,20

• • • • • • •

C
H

30
00

6

POP PLUS (MEHRKANALIG) 
Versorgung  2,4 V - 3 V GS
Batterietyp  2 x LR03 (AAA)
Sendefrequenz  433,92 MHz
Modulation  AM/ASK
Kodierung  Rolling Code
Reichweite  im Freien 100 - 150 m
Betriebstemperatur
-10 °C +50 °C
Abmessungen  (mm) 132 x 32 x 16
Gewicht  63 g
€ 75,15

• • • • • • •
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SKIPPER LCD
Versorgung  2,4 V - 3 V GS
Batterietyp  2 x LR03 (AAA)
Sendefrequenz  433,92 MHz
Modulation  AM/ASK
Kodierung  Rolling Code
Reichweite  im Freien 100 - 150 m
Betriebstemperatur
-10 °C +50 °C
Abmessungen  (mm) 140 x 45 x 25
Gewicht  100 g
€ 157,30

• • • • • • •
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1

Universalhalterung mit 
Steckplätze
€ 8,05 

• • • • • • •

C
H

20
00

2

Kit Adapter 45 für achtkantiges 
Rohr mit 70 
€ 4,95

• • • • • • •

C
H

20
00

3 Kit Adapter 58 für achtkantiges 
Rohr mit 70 für Motoren mit 
100�Nm
€ 5,55

• • • • • • •

C
H

20
00

6 Adapter für achtkantige Rolle mit 
60�mm
€ 1,60

• • • • • • •
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7 Halterung mit vierkantigem Stift 
10�mm für Motoren mit 20/32�Nm
€ 3,50

• • • • • • •

C
H

20
00

4 Halterung mit vierkantigem 
Bolzen 16�mm für Motoren mit 
50/100�Nm
€ 12,75

• • • • • • •
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6 
(B

lu
 c

h) METAHome ist das Gateway zur 
Steuerung aller Geräte in einem 
Gebäude.

Die integrierten Protokolle 
ermöglichen die Steuerung 
von Cherubini CRC RX-, ZRX-
Funkmotoren mit Z-Wave- 
und EnOcean-Protokoll, 
zusätzlich zu den wichtigsten 
Hausautomationsgeräten des 
WiDom-Systems und Z-Wave-
Produkten auf dem Markt.
METAHome ist auch eine App, 
die entwickelt wurde, um die 
Installation und alle Funktionen 
der Geräte auf einfachste und 
intuitivste Weise zu verwalten.

Mit METAHome ist es einfach, 
Szenarien zu kon�gurieren und 
Ereignisse zu programmieren, 
um die Hausautomation besser 
genießen zu können.

Kompatibel mit Google Home 
und Alexa.
€ 419,30

• • • • • • •

C
H

40
00

5 
(B

ur
gu

nd
y)

C
H

40
00

4 
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U
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C
H

40
00

2

Isolator für die Hausautomation.
• Gewährleistet eine korrekte 

Isolierung bei der Verbindung 
mit dem weißen Draht.

• Sie gewährleistet die Verrie-
gelung auch bei Ausfall eines 
Stellantriebs.

• Auch der Anschluss von Stell-
antrieben mit spannungsfüh-
rendem Kontakt ist möglich.

€ 72,35

• • • • • • •



7070

T
E

C
H

N
IS

C
H

E
 D

E
TA

IL
S

O
rie

nt
a

M
in

i O
rie

nt
a

S
ek

ur
cl

im
/

S
ek

ur
lo

ok

S
ol

ar
ia

S
ek

ur
 L

in
e

S
ek

ur
 M

id
i

Li
te

 L
oo

k

M
ot

or
en

 S
om

fy

A
LT

U
S

 R
S

 5
0 

IO
/5

0 
R

T
S

 -
 A

LT
U

S
 R

S
 6

0 
IO

/6
0 

R
T

S

L1

L2

Motor mit FUNKTSTEUE-
RUNG ALTUS RS/RTS mit 
drei Endschaltern.

• • • • • •

ALTUS M RTS 50 20/12 30/12 50/12

Unser Art. SY21013 SY21014 SY21007

Nennkraft (N.m) 20 30 50

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12 12 12

Durchm. (mm) 50 50 50

Nennleistung (W) 140 160 240

L1/L 2 (mm) 655/640 655/640 675/660

Preis (€) € 245,65 € 277,10 € 481,95

ALTUS M RTS 60 100/12

Unser Art. SY21034

Nennkraft (N.m) 100

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12

Durchm. (mm) 63

Nennleistung (W) 350

L1/L 2 (mm) 734/717

Preis (€) € 614,50

MOTOREN SOMFY (FUNKSTEUERUNG)

ALTUS RS 50 IO 20/12 30/12 50/12

Unser Art. SY21018 SY21019 SY21021

Nennkraft (N.m) 20 30 50

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12 12 12

Durchm. (mm) 50 50 50

Nennleistung (W) 140 160 240

L1/L 2 (mm) 655/640 655/640 675/660

Preis (€) € 188,10 € 224,45 € 278,55

ALTUS RS 60 IO 100/12 120/12

Unser Art. SY21025 SY21026

Nennkraft (N.m) 100 120

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12 12

Durchm. (mm) 63 63

Nennleistung (W) 350 400

L1/L 2 (mm) 734/717 740/717

Preis (€) € 429,00 € 541,25
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SY21030 Fernbedienung SITUO 1 IO PURE II
€ 52,20
SY21032 Fernbedienung SITUO 1 RTS PURE II
€ 51,60
Einkanalig, mit individueller oder Gruppen-
steuerungsfunktion

• • • • • •

S
Y
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2
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03
1

SY21031 Fernsteuerung SITUO 5 IO PURE II
€ 82,70
SY21033 Fernsteuerung SITUO 5 RTS PURE II
€ 81,20
Mehrkanalig (5 Kanäle) mit dezentralisierter
bzw. Gruppensteuerungsfunktion

• • • • • •
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Y
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3
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7

SY21027  Smoove Origin IO 
€ 43,00
SY20002  Smoove Origin RTS
€ 43,80
Einkanalige, wandmontierte Fernbedienung 
mit Tasten: heben, senken, Stopp/my

• • • • • •

S
Y
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00

2
S

Y
19

01
5 Funksender IZYMO IO  

für wandmontierte Taste
€ 71,05

• • • • • •

S
Y
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00

1 Mehrkanalige Fernbedienung 
mit Touchscreen NINA IO
€ 266,45

• • • • • •

S
Y
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00

2 Mehrkanalige Fernbedienung 
mit Touchscreen NINA TIMER
€ 297,75

• • • • • •
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4 Thaoma New Box
Steuergerät IO-RTS
€ 438,80

• • • • • •
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R
O

MOTOREN EINSCHLIESSLICH HALTERUNG UND 
ADAPTER

L1

L2

Automatische 
Endschalter mit Taste

Motor LT50 HIPRO mit 
Endschaltereinstellung 
über Taste.

• • • • • •

LT50 HIPRO 20/12 30/12 40/12 50/12

Unser Art. SY22003 SY22004 SY22006 SY22007

Nennkraft (N.m) 20 30 40 50

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12 12 12 12

Durchm. (mm) 60 60 60 60

Nennleistung (W) 140 160 240 240

L1/L 2 (mm) 525/510 555/540 605/590 605/590

Preis (€) € 151,20 € 211,05 € 232,05 € 222,20

LT60 HIPRO 100/12 120/12

Unser Art. SY22008 SY22009

Nennkraft (N.m) 100 120

Nenngeschwindigkeit (rpm) 12 12

Durchm. (mm) 70 70

Nennleistung (W) 350 400

L1/L 2 (mm) 659/ 642 659/ 642

Preis (€) € 375,65 € 436,05

MOTOREN SOMFY (MECHANISCH)
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00

1 Bedienerunterstützung Abstasnd 48-60�mm
(Nur für Motoren mit Durchmesser 50�mm)
€ 4,20

• • • • • •

S
Y

15
00

8

Rahmenhalterung 
€ 9,45 • • • • • •

S
Y

14
00

2

Achtkantiger Adapter mit 60
€ 4,60 • • • • • •

S
Y

14
00

3

Achtkantiger Adapter mit 70
€ 6,05 • • • • • •
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NEUE VORBEREITUNG FÜR ROLLLADEN-FÜHRUNGSSCHIENE

Entdecken Sie alle Vorbereitungssysteme für die Installation von 
Rollläden in Kombination mit Moskitonetzen; siehe hierzu den 
Katalog für die Vorbereitungselemente.

Fordern Sie ihn jetzt an!

NEUHEIT

CATALOGO2022
PREDISPOSIZIONI



Kunde: Bez. Auftrag:Bestellung Angebot Datum:

ORIENTA 2.0 / MINI ORIENTA

MODELL STÜCKE
BREITE
Endmaß

HÖHE
Lichtmaß

FÜHRUNGSSCHIENEN FARBE WICKLUNG BEZ. KUNDE MOTOR

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

ORIENTA
MINI 

ORIENTA
INT. EXT. 

(REVERSE)

 ORIENTA / MINI ORIENTABESTELLFORMULAR

ANMERKUNGEN



ANMERKUNGEN

MODELL STÜCKE
FERTIGE BREITE 

(ink. Stöpfel)
HÖHE FÜHRUNGSSCHIENEN FARBE MOTOR BEZ. KUNDE

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

SEKURCLIM SEKURLOOK 

BESTELLFORMULAR SEKURCLIM / SEKURLOOK

Kunde: Bez. Auftrag:Bestellung Angebot Datum:



SOLARIA

STÜCKE FARBE
BREITE

Fertiges Maß
HÖHE

Lichtmaß
LEISTENAB-

STAND
FÜHRUNGSS-

CHIENEN
FARBE FÜHRUNG-

SSCHIENEN
MOTOR BEZ. KUNDE

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

12
mm

24
mm

38
mm

BESTELLFORMULAR

Kunde: Komm.Bestellung Angebot Datum:

* N.B: Sofern bei der Bestellung nicht anders angegeben, wird Solaria mit einem Leistenabstand von 38�mm (Standardausführung) geliefert.

ANMERKUNGEN

SOLARIA



SEKUR LINE / SEKUR MIDI / LITE LOOK

KUNDE:

DATUM:

KOMM.

MODELL STÜCKE BREITE HÖHE
MASS (FER-
TIG-LICHT

FÜHRUNGSSCHIENEN FARBE SICHERHEITSKETTEN

ANMERKUNGEN

BESTELLFORMULAR
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